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ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

Consisten en el levantado del pavimento de caucho existente y su solera inferior; Desbroce y
nivelacion del terreno con posterior extendido de capa de arido decorativo de 15 cm de espesor
sobre manta antihierbas fijada mecanicamente al terreno; Sustitucion de tobogan, balancin,
columpio, y muelles existentes por un nuevo Conjunto Multijuegos, 1 Columpio de madera
biplaza, 1 Balancin y 2 Muelles individuales; Sustitucion de los dos bancos de madera existentes|
por dos nuevos bancos de forja; Colocacion de cartel de senalizacion; Reubicacion de la farola
existente y colocacion de valla tipo parque infantil en frente a pistas deportivas.

OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
En las visitas realizadas para la toma de datos, no se han observado en este parque otros
danos.
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Fotografia 6: Vista del Balancin de Muelle 2 plazas existente.

Fotogréfia 4: Tobogan a sustituir. thografia 5: Colurhpio de 2 plazas a sustitui‘r.

Fotografia 7: Vista del Balancin de Muelle existente.

LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido
@Q@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2
<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.
i iiColumpio 2 asientos (+36 meses) .Dintel y postes
I-=£F=£3==1de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
i icadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 aios.
Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
f sintegracion de acero galvanizado en caliente,
|Les——g5--Gadenas y tornilleria de acero inoxidable de

I™——1 madera tratada y chapa de acero inoxidable de 2 mm

:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de

VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para
exteriores.

Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
central, vertido desde camion.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion HPL élaminado decorativo de
alta presion) con letras talladas hasta fondo negro,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

Fuente de forja para agua potable, acabado oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
(e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico

reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.

ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

idimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
#S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con

acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
gqplleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:
- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES R 3

EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. ROBLEDONDO.
SITUACION: Avda. Cardenal Cisneros 35 (D), Robledondo, Sta M2 de la Alameda, Madrid.
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ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:
REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano (1 Columpio, 1 tobogan, 2 bancos, 1 papeleray 4
Balancines de Muelle) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a
lugar de acopio para su posterior reutilizacion. Total: 9 Uds.

2.- Demolicion de pavimento de caucho S= 38,91 m2.
3.- Demolicion de solera de hormigén bajo pavimento de caucho. S= 43,89 m2.

4.- Demolicién de Bordillo de hormigdn de 30x22 cm. recibido sobre lecho de hormigdn.
Total: 2 Uds x 2,24 m =4,48 m.

5.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno. S= 137,57 m2.

6.- Cubricion decorativa del terreno, con arido, realizada mediante: malla de polipropileno no
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como indice de velocidad y 90 g/m?
de masa superficial, con funcién antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero
corrugado en forma de U, de 8 mm de diametro; y extendido de arena lavada, de granulometria
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecanicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm
de espesor minimo. S = 181,46 m2.

7.- Valla metalica de colores con postes cada 2,0 metros de H=0,90 m tipo jardin infantil.
Incluso pequefas zapatas, placas de anclaje e instalacion. Total: 20.00 m.

8.- Suministro Iy colocacion de Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo de alta
presion) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn. Total: 1 Ud.

9.- Suministro y colocacion de Banco de forja. Incluido instalacion. A decidir modelo exacto por
Ayuntamiento. Total: 2 Uds.

10.- Suministro y colocacion de Papelera de forja incluso poste, anclaje y base hormigén.
A decidir modelo exacto por Ayuntamiento. Total: 2 Uds.

11.- Levantado y recolocacién de farola en ubicacion distinta dentro del parque incluso
instalacion necesaria. Totalmente terminada. Total: 1 Ud.

12.- CONJUNTO MULTIJUEGOS con capacidad para 10 nifios, de edad minima 3 afios, con
area de seguridad de 42 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,30
m. Dimensiones totales exactas del elemento: 5.991 x 3.709 x 3.143 mm. Con modelos
decorativos a elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante
exclusivamente para las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD
de 15 mm de espesor con proteccion contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada
en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto; Elementos metalicos de tubo de acero
pintados al horno; Planchas de contrachapado de laminas alternadas con superficie
antideslizante; Chapas de anclaje de acero pintadas al horno previa imprimacion rica en zinc;
Tornilleria de acero inoxidable y protegida con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion
sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible @10x120 fijado a 16 dados de hormigon
en masa H-30 de diferentes medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante,
incluso excavacioén, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no
cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

13.- COLUMPIO DE MADERA con capacidad para 2 nifios, de edad minima 2 afos, con area de
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,20 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor
con proteccion contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV
acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metalicos de acero pintados al horno con previa
imprimacion rica en zinc; Tornilleria de acero inoxidable y protegida con capsulas antivandalicas
de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible @10x120 fijado a
4 dados de hormigén en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante,
incluso excavacién, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no
cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

14.- BALANCIN con capacidad para 2 nifios, de edad minima 2 afios, con area de seguridad de 9
m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 0,50 m. Dimensiones totales
exactas del elemento: 2.500 x 500 x 700 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de alta resistencia a los rayos U.V.; Con
piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a poro abierto;
Elementos metalicos pintados al horno; Tornilleria de acero inoxidable y protegida con capsulas
antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible
@10x120 fijado a dado de hormigon en masa H-30 de 1.000 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el
propio Fabricante, incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran
elementos que no cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

15b.- MUELLES INDIVIDUALES con capacidad para 1 nifio, de edad minima 2 afios, con area de
seguridad de 6 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 0,50 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 720 x 350 x 835 (B). Con modelos decorativos a elegir
por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PHDE de alta resistencia a los
rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimacion rica en
zinc; Elementos metalicos de acero pintados al horno; Tornilleria de acero inoxidable y protegida
con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo
expansible @10x120 fijado a dado de hormigén en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar
por el propio Fabricante, incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran
elementos que no cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.

LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

E— Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,
con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

------- Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para
exteriores.

ST Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:

' """" " Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.
i H Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
L i central, vertido desde camion.

E Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado continuo bicapa de

e=50 mm color verde con motivos decorativos sobre
solera de hormigdén en masa de H-20, e=10 cm.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

()
Papelera de madera para exteriores.
= Banco de forja.

= Banco de madera s/ base de forja.
= Banco de madera.

3 Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion HPL élaminado decorativo de

Parque alta presion) con letras talladas hasta fondo negro,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

F2 Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.
ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |

Q (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido

O@@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

i iiColumpio 2 asientos (+36 meses) .Dintel y postes
I-=£F=£3==1de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
i cadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afios.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
h sintegracion de acero galvanizado en caliente,
;Lg,,g,j\;cadenas y tornilleria de acero inoxidable de
i = jdimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
u ¥S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobclg:gén, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ faneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.

T 07/07/2.020
|
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= ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:
o= EJECUCION DEL ROCODROMO SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO:
= 26.- Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por lo siguiente:
= - 180 Presas de escalada en tamafios y colores variados.
= - 180 Tacos de expansion M10 para presas.
= - 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas. . B
' — - 20m2 Pavimento continuo de caucho e=50 mm color de carta RAL, con adhesivo de colocacion.
— - Llave especial tornillo inviolable.
= - Bulder de escalada de presas sobre muro con montaje tipo Relief Xperiens.
= - Tornilleria alta calidad, tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en funcion del
— uso (8mm, 10mm, etc.)
— - Presas realizadas con resina de Poliéster con carga mineral (Silice) y colorantes de
= resina. Resistencia estimada a la traccion de hasta 400kg. Las presas se fijaran al panel
— mediante unas piezas circulares de resina, con tuerca insertada de M8 y resistencia 8.8.
o=
CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: ] NUMERO:
A EN SANTA MARIA DE LA ALAVEDA, MADRID, LAESTACION. o | LE-1 S T AR
@ SITUACION: C/ Buena Vista n° 7, La Estacion, Sta M2 de la Alameda, Madrid. 3020601UK9921NO001TB CATASTRAL
= TEMA: PLANO DE SITUACION. ESCALA: C/ BUENA VISTA 7
1/400 - i 5.970,37 m2
EDUARDO SORRIBES GRACIA| AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA: LA ESTACION, SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. ’
CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO: EL ARQUITECTO: )
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: SORRIBES o 07/07/2.020
ARQUITECTO To0a1075h Fimdodigtaimentepor GRACIA & : SUPERFICIE AFECTADA DEL PARQUE INFANTIL: 791,09 m2
Colegiado COAM n° 8.814 PALOMO (R: Fechat 20200707 120256 EDUARDY
C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES P28135008) o0 - a0 sommnin
28015 MADRID T(;;V 91 532 56 94 Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas 0080071 19H lama oo ) ) !
ibes arq@hotmail es El Alcalde - Presidente Fdo:Eduardo Sorribes Gracia
esorribes. : HH‘HH‘HHHH‘HHHH\HHHH\HHHHHH\HH\HHHHHHHH\HHHHH\HHHHHHH\\HHHHHH\HH‘HH\HH‘HH\HHHHHH\HHHH\HHHH\‘HH\HH‘HHHHHHHHHH\HHHHHHHHHH\HHHHH\HHE:MSO
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W ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA E: 1/100 SIS OS SE P ARSE

VALLADOS DE CERRAMIENTO:

——————————————————— N ————  Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

------- Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento

1/100

30
E=

o=
~N—
= (A Reubicar) para exterior.
— I Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m - 1,80 m,
“‘—; con dos guias horizontales, postes @10 cm
= maestros y vallado con piezas verticales de
~— 10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
IN— en esmaltes para exterior de distintos colores.
w; e Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
N — superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
= v verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
-— ——— 3 intermedias con malla interior de proteccion.
&=  Fotografia 1: Vista general del parque. T Acabado miniado y pintura al oxiron para
= i exteriores.
gi i | I i Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
T T o I alambre galvanizado de simple torsion, incluso
= el Lolg ¥ estructura de postes verticales de atado y
= / = |5 e cimentacion de los mismos.
= . = @ PAVIMENTOS:
— 2 F EEEE L - . . . .
= 5 I : i  Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.
= [To} ‘Z E YT
p— A = T
= - g ES Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
i + > ¥ central, vertido desde camion.
P =} T
— rl I
o= —~ & 38 Bordillo de hormigdn de 30x22 cm, recibido
= © % g\F wt o I sobre lecho de hormigon HNE-15N.
f— @ € +
= 2 EE / - ) - -%8 9 e Pavimento de seguridad para la absorcion de
e = 2 o 3 3< S ES impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
= (& 203 - ] lF I losetas machihembradas.
= Dasi L
0= Pista Deportiva 2.35 2.00 M = @ : MOBILIARIO DEL PARQUE:
= B £ 8.77 1.68 —0.70 /— 1.20 ——— 2.09 —x | @ Papelera de forja.
f— <t s+, ' 0 A/ m===== + © X
m= @ N Y ? é':"n““j Ile Papelera de madera para exteriores.
= 52 8% [m + Q == Banco de forja.
= ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: &< T\ ~E LTy : 1 ! _
©— ° VD BE 1 3 E= = Banco de madera s/ base de forja.
— REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL 1 = F) (A Reub) EQ [ﬂ] T
= AYUNTAMIENTO: = 23 i E==  Banco de madera.
w— Consist : W O=_lU__ ks —— Banco de piedra natural ( Granito) .
— onsisteen. L e kS
= - Levantar los juegos infantiles existentes ( 1 multijuego, = 500 1407~ = Mesa de madera con dos bancos laterales
— 1 columpio y 3 muelles) ° 8 8 T incorporados, todo ello para exteriores.
== C . i S c S . . .
= - Levantar los 2 bancos interiores al parque y uno exterior. @ N 8§ n © T 1 Cl?rtel de ,s<=5nallza|cut)n HtPIIT élanﬁlnatdof degoratlvo de
— . . = = . . = Parque| alta presion) con letras talladas hasta fondo negro,
= - Levantar y reubicar 2 papeleras existentes. Hiiirss © P i O soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
= - Levantar y reubicar 4 aparatos para mayores. ¥ Incluso de cimentacion de hormigon.
= . N . . s F2 Farola d Ivanizad baculo y d
= . - Levantar la valla existente de delimitacion, desbrozar y nivelar el < M2 <M M4 s K] arola ae acero gavanizado, con un Haculo y gos
N ’ I
=y nuevo parque infantil, con extendido de pavimento de arido - ; ~ (A Desmontar) @ (A Desmontar) (A Desmontar) ¥ brazos, ipo Fernandina acabado oxiron negro forja.
= | decorativo s/ manta antihierbas fijada mecanicamente al terreno. 3.00 4.05 4.47 2.86 ¥ H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
e - Instalar un nuevo conjunto de juegos infantiles consistente en & o I / @ : negro forja.
= o : : - : 3 , I e
= 1 Multijuego, 1 Columpio de madera biplaza, 1 Carrusel giratorio £ 4
= y 2 Muelles individuales. 8 o ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:
f— < [ee]
== - Recolocar el banco de forja existente y colocar otros 3 de forja. T MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
— . il [se Q (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
= ) - Colocar una nueva papelera en zona de juegos de mayores. iy reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
o= o . & £ a s ‘ Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
®=  Fotografia 3: Vista general del parque. - Instalar una fuente y carteles de senalizacion. EF ; 3 hormigén.
p— . . T ~
= - Colocar una nueva valla infantil con dos pasos y sustituir la valla ® e 5.10 2.50 1.20 1.50 1.20 —1.03#—1.20 —~1.01—+ S M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE soélido
00— de simple torsion por una valla modelo infantil pero de altura o Acceso Central [ 4 0.30 T @Q@ e =19 mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
— 1,80m con puerta incorporada. = o o apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
= L . - NEIP e tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
— - Eliminacion de arbustos existentes interiores al parque, y TIeR SRR 53=18|2 813|388 N B2
~— plantacion de nuevo arbolado para generar zonas de sombra. ) T elelelele il e b bl bl bl O==0  Balancin de acero galvanizado 2 plazas
= 9.94 ’
= Por otro lado en el espacio contiguo se propone lo siguiente: o . " .".dCqumpio 2 Iasie_ntoas (+36 rlnestes) .Diratel ytp?St(?S
= ) : . . 2 A I-=£%=%3=4de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
= Realizar un muro de contencion de hormigon armado con T > I !cadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afios.
— barandilla metalica superior de proteccion desde la cota -2,08 m
n— hasta la cota +0,00 m en paso a fronton y lateral de escalera. _C?Iumpi_o, acéaptado Si"ai de _rueddas o Col'n atsiento de
= ) integracion de acero galvanizado en caliente,
= - Relleno de terreno_con aporte de tierras excavadas, Y » i e ncadgnas y tornilleria de acero inoxidable de
= compactado superior de las mismas para futura plantacion de === dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
— especies autdctonas en la plataforma superior. ¥ HS-I263%1ARPdde' aﬁ_\rizonc? ? similatr. TotaIIDmFente
= T . . colocado. A decidir modelo exacto por D.F.
— - Sustitucion de barandilla existente en rampa por una nueva. P
M — Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
= 200 ¢« 2.08—— @ | E— ggdgr?? &ata_da y chapa de acero inoxidable de 2 mm
— - 2 ad 3-14 anos.
= OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO 8 [+0,00 m T . - . ) .
= REDACTOR: En las visitas realizadas para la toma de datos, no 2 [+0.00m] 8 Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
= s han observado on 6ste pardUe oiros danos 0.40 o con tejadillo, pasarela, tfeFa, etc. de HDPE, con
= : ; 3 oy = parq . 2.00 5557 208 :[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
- i i S v o acero galvanizado y termo Iacados?/ aneles de
—  Fotografia 4: Vista general de los Juegos de Mayores (32 Edad) oo %rqpllenoA'lgpo_gjodelg (|3ardentKSI - 84F01-15 de
—— - rizona. A decidir modelo exacto por D.F.
o +0.51
° CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO: 2 +0.68 ; | Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:
S PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES N +0.85 - 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.
EN : . LE-2 +1.02 - 180 Tacos de expansion M10 para presas.
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA ESTACION. H— 80 T s i e o X, M1
! AALE y k ) +1.19 @ 80 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.
@ SITUACION: C/ Buena Vista n° 7, La Estacion, Sta M? de la Alameda, Madrid. : 8 - 20m2 loseta de caucho de 50x50x5¢cm con adhesivad
= TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS E18/(1:8|(-)A: 138 440 ~ de colocacion.
ELEMENTOS. . 2.35 2.00 — 8.30 5.44 - llave especial tornillo inviolable.
EDUARDO SORRIBES GRACIA | AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA: 040 - Bulder éi)e_ escalada de presas sobre muro con
Bor Ayt s Viaria dare Alarade: e SORRIBES fndscimmee  E- RRAPITECTO: 07/07/2.020 8 montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
70041075A Firmado digitaimente por GRACIA % i o tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
ARQUITECTO oomorsAFANCISCO e funcién del uso (8mm, 10mm, etc.)
Colegiado COAM n° 8.814 e posraaogm M Fec 0300707120402 EDUARDO oz, ™ - Presas realizadas con resina de Poliéster
N g +0200' - o g .
58015 MADRID 17 9153258 64 Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas 008007 19H Fetmsmsrorsiiia _ ' Fronton Muro Fabrica de Bloque de Hormigdn 40x30x20 cm
ibes.ar @hotmail es El Alcalde - Presidente ; Fdo:Eduardo Sorribes Gracia ‘ |
esorribes.arq : HH‘HH‘HHHH‘\HHHHHHHH\HHHHHHHH\HHH\HHHHHHHHH\H\HHH\H\HH\‘HHH\H‘\HHHH‘HH\H‘HH\HH\HHHHHH\HHHH\HHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HH\HHHE:MSO
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EYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
E. 1/1 OO : VALLADOS DE CERRAMIENTO:
PARQUE: PLANTA E: S
FORMADO DEL : e e
TADO RE n dos guias horizon , 2210 am
oy tablas verticales
maestros y vallado %on I? il
todo ello .
10/12 cm x 1 cm, € 0 e erior.
madera de pino con tratamiento 1pa;o
. h=1,00-1,10 m,
= - --- allado de madera, de , o
oA RAONES A REA AT I:S)(IELICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO: ) Xon = : malestgzsérgi?g()tgdo e"O
— o i travéjesas rr]r?a::dzgrgt?jg Spino con tratamiento
ra T . s . n
" io, 3 muelles, 3 bancos, 2 papele o iy g = |
o Itijuego, 1 columpio, db Acooi Lora b poste ]
) biliario urbano (1 Mu oralos 8 ogar do -
1.- Desmontaje de mo ; A =
i i de anclajey e “ = ’ ’
incluidos los elementos V = ’
. allado me ) € 00
| = ias horizontales, postes
= _ . dos guias ho _ _ "
| = - con t 9 vallado con piezas verticales d d
~ %&5‘*5&%%& afectada = 5,75 + 2,00 + 2, B ma?g : e acalba |
| . ” s ) i distintos colores.
= . d? ?Tgéeﬁrglggj P idad de 15 cm i en esmaltes para exterior de
= otal Superficie afectada = s R | e — | ‘ . “ = -
E To p . e megsjeg:%aglﬁﬁar — .@ R-—eserva g R Vallado m_et63||c_o, d‘? h 1b1 (1)me sf) suelo, montantes
= 4.- Desbroce y Iimp'.jetgadzulzet:‘gﬁ: vegetal y de los productos resultantes a . = “S‘Itoo%mfeyng:u%es’ =
— con carga y transpol 1Tm> +0,00 m superior. Tstén i | i o
— del terreno. S= 218,61 m2. . na de rellenc en acceso ‘ - . - de. :
00— i tre nuevosmuros de hormigoén y escalera en zol | Intermedlas. Cor(]j pintura = para
N— lleno de tierra con aporte y compactacion. Entre 1 4 | =
= - no .
= génﬁgl ?ras o =107,12m2x 1,00 m = 107,12 m3 1 4 = :
= Total Volumen afectado = ’ lipropileno no tejido, de 150 mm/s defi'ada sobre @ } = .ma .a :
E e mgl&a dnﬁgsoa'gugerﬁcia" ot ens a”t'g'erggs’ J @ | | 14.61 Valla Ivanizado de simple torsion, inclu
f— 6.- Cubricion decorativa ?(glrttaiggg%oﬁg %dicé de veQCiﬂagé, 89 en%ngie c?iémetro; y extendidz rﬂ?o ?r;eggéa%/sa c?ﬁ 08 espesor } [ 1 N S B S alamb{e gad\é S |
— . Gl | agua, e n forma de U, de 8 formar'una capa | } = .
— permeabilidad a de acero corrugado e mecanicos, hasta fo ‘ ] | ” S
— 0 con anclajes de m, con medios ‘ | h . -
- glr;ﬁﬁ%?‘?setr'; g%n?%%"dlda entre 0y 3m infantiles | oy | i @ | e
= o | | i areas de juegos in , | ‘ m -
— axima de caida de 2,3 m, en iclado SBR de color | : m. =5 . .
— i ara una altura maxima de ? de caucho reciclado SBR a | . . : O . il
| B e e S S S | EAE— e 3 ] o L P Tomizo o arona lanca parauegos
N— o "in situ", de 100 mm i ranulos de c: | isponibles por . 7 5 : :
E L%eg%agg glg :## de - g gﬂ}i&g%%:lﬂﬁ]eg%gceoa Sl - T = ggzas MIXTO § ‘ Leenaend 0 de HM-20/P/20/! fabricado en
— tivos decorativo o« os o - : - ;
N = $$:I g%r;.mF?olt\:lédromo afectada = 7,68 m x 3,00 m = 23,0 | | 8 : 0.50 E“ .E gg'!]?'raal evertido -
— lantar en los nuevos - / R (\i = ’ ”
— rar zonas de sombra, a plan ; Banco / g ig : -
= o, ARBOLEAS = P%ﬁz:ngezfcgf:‘;gundo) de 14 a 18 cm de diametro de tronco! ﬁeUbicado | ) ‘ i . | 9 S dr? hgrr?]lgpglggnsﬁﬁzégénN
g enerados: Arce am . * | = :
— alcorques g dor estandar. fas zapatas e g ) (d . | -
— suministro en contene ipo jardin infantil. Incluso pasos, pequefa: —— = e ©lecho de harri " | oo
= = tipo jardin infan . o - =
— lla metalica de colores con postes cada 2,0 metros de H=0,90 m tipo j [+0,00 m] \ TW@! sl / Pavimento CIaUCh?drg%gLa?r?o%?los decoratic\)los .
N — 9.- Vallam g | _ e -
Ni . : m. SS9 mm igo te. H caida ,
7 - _ = hormlgon existente.
— itud afectada = 4,0 , o | o =
= B i da 2,0 metros de H=1,80 m tipo jardin infantil. Incluso doble p! =
= ali ecial con postes cal s :
= Batbie peauan et s e Gon s ==
= el Longitud afectada = 15,25+ 14.40' = 29,65 m. N =
= N DEL PARQUE IN IL: | :
= o 00500 e e ancha o FUTURIP; Ar?tn:rl;tl)?tgldoel parque, para futura ampliacion del : Papelera - -
= ta en todo el fre 1 ampla .
— esta zona d? S'gO ;Snc:ii\;r;?\rt‘glmente a arenero de gran tamafio, cuando la si - .m e .
— ismo, destinada _ ; - 6 ora.
o= :]rsgslpuestaria municipal lo permita. T LQLJ S
= i =0,60 m sobre muro exi te de | Preéupuesto. " :
= e DA e reg eélsstarxepg?ar ggﬁadr%ggdas. Ver descripcion en Medicion 8 = .t)
00— ;ﬁh—rgléz 'pllfoteccién d§31*,‘1?9rg’esia 63 = 45,93 m. S % = wam
E | = 4, , | ’ i ifos, de edad m fos, IS
— Longitud = 16,99 + hasta acidad para 6 nifios, m ehirivies LI o
— . tras talladas hasf ATORIO con ca a3 ’ - .
— lizacion de HPL (laminado d—?C? rﬁg\(l)oc(ﬁ ?ﬁ&ﬁ’éﬁ%ﬁ%&%’i‘éﬁé@ hormigon. 21.- cﬁﬁ?;jsdil'zeﬁlzz indicada y acotada en 1eZt(()aopr:;a\rrr:o)2 % e1|lt1u(;g nn11m na de caida 1 5 hr/]lgg?pgsaanoastjetgado S
— R fi Ci - de 7x7x - de seg Jaene o . s I ’ .
. e Sen?tlz‘?nadera o . . o e tor ol e isponibles por el Fabrican inado decorativo de
- fondo negro, soporte Dimensiones totale: 10 do entro Io dispo . 3 : S
: . . adins ool o Ejecutado con elemento: e - _
— Total: 2 Uds. lera, etc. decorativos a elegir por El Aul tas del elemento. Ejec ne oS = t e
— L s, banco, papelera, . las medidas totales exac ! has de alumini antidesliza i : -
f— iliario urbano tipo juego de_mayore , exclusivamente para ) iniados al homo: Planc. . zane = : tratado.de
— 14.- Reubicacion dede|e{‘jf§,t.°4dﬁdn§3t,’\}|"ir'1°Banco + 2 Papeleras = 7 Uds. metalicos de tubo de acerollgatl;/less)?; $2rsilleria de acero inoxidable y przt(tegrlgﬁ\l :(;r; ;:r’:sible Isoriagg (rjgagﬁ!;gnqgc%n ¥
- Totalmente terminado. : ; Total: 5 Uds, perforadas lacadas con polies n sobre placa de anclaje de acero co milo | : '
: . - | e ar por el ‘ . i
— forja. Incluido instalacion. A decidir modelo exacto por Ayuntamiento antivandalicas de g)ocljlgld:érl:nsi;ﬂﬁc;\ it goetol xb70(Lx 222/:;? ﬁngseradezﬁrén | F2 - galéanlzaaggﬁggg g)zrgﬁcgé%yo -
e 15.- Banco de forja. In r ©10x120 fijado a da cién, hormigonado, y pruebas de cio. >e admitian CARRUQSEL G:IRA>TOR|O Y i
E . o fecidr melo exacto po io Fabricante, incluso excava s e monones o : ) , irén
= i e lomo trictamente las espe . ‘ . -
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes ¥10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxirén para
exteriores.

Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsion, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/1 fabricado en
central, vertido desde camioén.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigon HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcién de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA E: 1/50

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

En este parque se considera que los elementos de juegos (Tobogan, Columpio y Muelle
Individual) estan todos en correcto estado de servicio, por lo que no se plantea su sustitucion.
mantendran todos los elementos existentes en su actual posicion.

Se plantea la reparacion del vallado existente y puerta de acceso, el desbroce y explanacion del

terrizo con aporte de terreno, la sustitucion del banco de madera por uno nuevo de forja y la
colocacion de cartel de sefializacion.

OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:

En las visitas realizadas para la toma de datos, no se han observado en este parque otros
dafos.
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES

EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA HOYA. LHY-2

SITUACION: C/ Inglaterra s/n, La Hoya, Sta M2 de la Alameda, Madrid. .

TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS ESCALA:
ELEMENTOS. ) 1/50

AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA:

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:

EL ARQUITECTO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: 07/07/2.020
Firmado digitalmente por
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II del estado actual del vallado de madra del parque.

losetas machihembradas.

e |- === 5|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
gos infantiles.

f
LFEC —& Hldimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
™1 madera tratada y chapa de acero inoxidable de 2 mm

:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural (Granito).

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de sefalizacion de HPL (laminado decorativo
de alta presion) con letras talladas hasta fondo negro
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigén.

Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

Balancin de muelle individual de HDPE macizo

(e=19 mm) manijas y apoyos para pies de plastico

reforzado con perfil antideslizante o0 madera tratada.

ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido.
@Q@ (e =19 mm). Asideros y pies de plastico fortificados,
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

iColumpio de 2 asientos (+36 meses). Dintel y postes
ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afos.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
pintegracion de acero galvanizado en caliente,
cadenas y tornilleria de acero inoxidable de

!S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
Edad 3-14 afios.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con

acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocoédromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamarios y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivg
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.).

- Presas realizadas con resina de Poliéster.

Fotografia 4: Vista del obiliario i Banco + Papelera).
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:
elece0ef PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA HOYA. LHY-3
@ SITUACION: C/ Inglaterra s/n, La Hoya, Sta M@ de la Alameda, Madrid.
= TEMA: ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA, ACTUACIONES Y DETALLES. ~ ESCALA:
1/50
AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. .
EDUARDO SORRIBES GRACIA | CoyromE EL AUTOR DEL ENGARGO: =DA, MADRIL FECHA:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: 07/07/2.020
ARQUITECTO 70041075 a0k AN
Colegiado COAM n° 8.814 FRANCISCO PALOMOQO PALOMO (R: P28135008)
C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES (R: P28135008) ra,202007.07 121150
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ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano (Banco) incluidos los elementos de anclaje y el
transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilizacion. Total: 1 Ud.

2.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una Frofundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de emp eog/ nuevo aporte de parte del terreno.

Superficie Afectada: 12,10 m x 6,00 m = 72,60 m2.

3.- Arreglo de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitucion de madera por
madera tratada (30%) y pequeios anclajes. Incluido arreglo de puerta sustituyéndola
completamente por otra de madera o metalica.

Superficie Afectada = 2 Uds x (12,10 m + 6,00 m) x 1,00 m = 36,20 m2.

4.- Suministro y colocacién de Banco de forja. Total: 1 Ud.

5.- Suministro y colocacién de Cartel de sefalizacion de HPL (laminado decorativo de alta
presion) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigon. Total: 1 Ud.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.

LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

E— Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,
con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

-———— Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxirén para
exteriores.

- Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsion, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

=——— Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/1 fabricado en
central, vertido desde camioén.

L
E Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigon HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en

losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

(e)
Papelera de madera para exteriores.
= Banco de forja.

= Banco de madera s/ base de forja.
= Banco de madera.

I— Banco de piedra natural (Granito).

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de sefalizacion de HPL (laminado decorativo

Parque| de alta presion) con letras talladas hasta fondo negro
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigén.

Ko Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxiron
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo

@ (e=19 mm) manijas y apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o0 madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido

O@@ (e =19 mm). Asideros y pies de plastico fortificados,
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.

B2
<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.
f iColumpio de 2 asientos (+36 meses). Dintel y postes
|- === H|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afos.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
b= —= #‘c_adena_s y tornilleria de acero inoxidable de
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! US-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] made%a tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afios.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, tfeFa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocoédromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamarios y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivg
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.).

- Presas realizadas con resina de Poliéster.

ia '
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MURO DE HORMIGON EN PARQUE "SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 1"

1/100

30
E=
|

Armado del muro E: 1/50

MURO DE HORMIGON EN PARQUE "LA ESTACION"

Armado del muro E: 1/50

1

1

0,50 t/m2

M1: 30

M1: 85x40
24.00

Arranque: -0,10 m - Coronacién: +1,00 m

Arranque: -0,10 m - Coronacion: +1,00 m
24.00
SOBRECARGA USO A +1,00 m

M1: Pla

nta 1

Ver despiece de zapatas

M1: Planta 1

Ver despiece de zapatas

Armado zapatas del muro. E: 1/50.

Resumen Acero Long. total | Peso+10%
Muros de hormigén armado (m) (kg) Total
B 500 S, Ys=1.15 @8 525.8 228

210| 2534 172
216 95.6 166 566

Armado zapata del muro. E: 1/50.

Planta Cimentacion Planta Coronacién

Hormigon: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1/100

Hormigon: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1/100

Resumen Acero Long. total | Peso+10%
Cimentacion (m) (kg) Total
Despiece cimentacion
B500S, Ys=1.15 10| 168.8 114
@12 149.9 146 260

M1

Arranque: -2,38 m - Coronacion: +0,25 m

o
a

M2: 60x40

Escala: 1/100

Planta Cimentacion

Hormigon: HA-30, Yc=1.5

Arranque: -2,38 m - Coronacion: +0,25 m

10.58

M1: 60x40

M2: Planta 1

Ver despiece de zapatas

Resumen Acero Long. total | Peso+10%
Muros de hormigén armado (m) (k@) Total
B 500 S, Ys=1.15 a8 947.7 411

10| 4047 274
216 70.2 122 807

Resumen Acero Long. total | Peso+10%
Cimentacion (m) (kg) Total
Despiece cimentacion
B 500 S, Ys=1.15 @10 125.3 85
12 77.9 76 161
Arranque: -2,38 m - Coronacion: +0,25 m

M2: 30

7.03
N
1S
=
o
0
o

Planta Coronacion

Hormigon: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1/100

10.58
M1: 30

Arranque: -2,38 m - Coronacion: +0,25 m

SOBRECARGA USO A +0,00 m
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA ESTACION.
@ SITUACION: C/ Rey Juan Carlos | n° 18 y C/ Buena Vista n° 7, La Estacion, Sta Ma’AIameda, Madrid.
TEMA: ESTRUCTURAS: DETALLES DE MUROS DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO EN
LOS PARQUES "SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 1"y "LA ESTACION".

AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID.
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CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

COEF. MINORACION MAT.

RECUBRIMIENTO NOMINAL

ELEMENTO DESIGNACION Y MAYORACION ACCIONES ELEMENTO DESIGNACION DE rITnAI’nA+RR/Ir§\eDrngI$1ﬁ1PASIVA
ACERO CORRUGADO B 500 S
ACERO CORRUGADO NORMAL =115 . HORMIGONADO
s MUROS, CIMENTACION HA-30/B/20/lla CONTRAEL TERRENO
HORMIGON CONTROL ESTADISTICO Ye=1.50 .
MUROS, CIMENTACION HA-30/B/20/Ila 20 +10
ACERO ESTRUCTURAL L"\/“TE ELAST|CO GARANTIZ. Ya: 1.10
POR FABRICANTE LOSAS HA-30/B/20/1 15 +10
: G=135
EJECUCION NORMAL ¥Q= 150 ACERO ESTRUCTURAL S275-JR
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