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ANEXO 1A. MEDICIONES y PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

ANEXO 1B. MEDICIONES y PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

ANEXO 2A. RESUMEN DE PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

ANEXO 2B. RESUMEN DE PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).
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1. ANTECENDENTES.

El Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda (Madrid), ha decidido acogerse a la orden
582 / 2020, de la Vicepresidencia, Consejeria de Deportes, Transparencia y Portavocia del
Gobierno del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba la convocatoria
para el afio 2020 de ayudas a Entidades Locales del ambito territorial de la Comunidad de
Madrid, asi como a los entes vinculados o dependientes de estas, para la dotacion de
espacios de ejercicio fisico al aire libre destinados a sus programas de actividad fisica y
salud y calidad de vida, asi como la adquisicién de material de valoracién de la condicion
fisica y ejercicio fisico saludable.

2. AUTOR DEL ENCARGO.
Por encargo de Don Francisco Palomo Pozas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Santa Maria de la Alameda (Madrid), se redacta la presente Memoria Valorada de las obras

necesarias para la creacion de dos Puntos Activos en los ndcleos urbanos de La Estacion y
Parra y Robledondo, Santa Maria de la Alameda (Madrid).

3.AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA.

Herman Orive Desdentado, Arquitecto Municipal de Santa Maria de la Alameda (Madrid).

4. OBJETO.

El presente Proyecto, tiene por objeto definir y valorar, tanto de las Obras Civiles necesarias
para el acondicionamiento de las parcelas y terrenos en los nucleos urbanos de La Estacion
y Parra, y Robledondo, elegidas para la instalacion de los dos Puntos Activos, como de la
instalacion de los diferentes elementos de Equipamiento necesarios para completar dicho
Proyecto.

5. SITUACION DE LAS PARCELAS y TERRENOS.

La situacion de las parcelas y terrenos donde se van a construir los Puntos Activos dentro
del municipio de Santa Maria de la Alameda (Madrid), se encuentran en:
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- el ndcleo urbano de La Estacion y Parra, en el patio anterior de la Sala Polivalente,
en la Calle Buenavista n°® 7B, asi como en las zonas sobrantes de la via publica de la
Calle Buenauvista, a la altura de los nUmeros 5y 7.

- el nucleo urbano de Robledondo, en la parcela situada en la Avenida del Cardenal
Cisneros N° 35.

6. PLANEAMIENTO EXISTENTE.

El planeamiento urbanistico actualmente en vigor en el municipio de Santa Maria de la
Alameda lo constituyen las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento,
aprobadas definitivamente el 9 de mayo de 1977 y publicadas en el B.O.E. de fecha 5 de
julio de 1977.

De acuerdo con estas normas las zonas en las que se encuentran los terrenos propiedad del
Ayuntamiento para realizar las obras de acondicionamiento se encuentran en suelo urbano
consolidado.

No existen afecciones sectoriales.

Por todo ello no se ven impedimentos, desde el punto de vista urbanistico, para la
realizacion de los trabajos de rehabilitacion a ejecutar

7.ESTADO ACTUAL DE LAS PARCELAS y TERRENOS.
El estado actual de las parcelas y terrenos objeto de esta Memoria Valorada, es la siguiente:

- Nucleo urbano de La Estacion y Parra. Patio_anterior de la Sala Polivalente, en la
Calle Buenavista N° 7B. En la actualidad, este espacio es ocupado por un arenero, en
cuyo centro se instalé una superficie de pavimento de caucho anticaida, en muy malas
condiciones. Ademas, hay instalado un pequefio balancin para nifios, en la actualidad en
uso.

- Ndcleo urbano _de La Estacién y Parra. Zona sobrante de la via publica Calle
Buenavista, a la altura del N° 7. En un terreno natural sin tratamiento, ni nivelacion, se
encuentran montados, y en uso, cuatro aparatos biosaludables, que entraran a formar
parte del punto activo.
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- Nducleo urbano de La Estacion y Parra. Zona sobrante de la via publica Calle
Buenavista, a la altura del N° 5. En un terreno natural sin tratamiento, ni nivelacion,
cerrado por una cerca de madera en muy mal estado, se encuentra montado, y en uso, un
pequefio balancin para nifios.

- Nucleo urbano de Robledondo. Parcela de titularidad del Ayuntamiento, sita en la
Avenida del Cardenal Cisneros N° 35. Es colindante con otras dos parcelas de Uso
Publico Deportivo del Ayuntamiento, Pista Polideportiva y Arenero. También es colindante
con una parcela del Ayuntamiento que acoge a un Transformador eléctrico. La parcela no
esta urbanizada, presentando un aspecto completamente agricola, espesor alto del suelo
natural, abundante hierba y arbustos de diferentes tamafios. Ademas, existe una gran
diferencia de cota entre su nivel superior, en la carretera, y el mas bajo, aproximadamente
siete metros. Finalmente, existe, aproximadamente en la mitad de su perimetro, un muro
de piedra seco de, aproximadamente, un metro de altura.

8. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

8.1 PUNTO ACTIVO DEL NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA, SANTA
MARIA DE LA ALAMEDA.

- Nucleo urbano de La Estacion y Parra. Patio anterior de la Sala Polivalente, en la
Calle Buenavista N° 7B.

1. Retirada del equipamiento y pavimento de caucho existente, asi como la base de
hormigon del mismo.

2. Retirada de la capa de arena existente.

3. Excavacion en el terreno de los pozos necesarios para las “zapatas” de apoyo del
nuevo equipamiento.

4. Ejecucion, hormigén en masa, de las “zapatas” de apoyo del nuevo equipamiento.
5. Ejecucién de una capa de drenaje superficial para el agua de lluvia, subbase de la
nueva capa de arena. Encachado de grava, 200 mm. de espesor.

o

Ejecucion de la nueva capa de arena, absorvedora de impactos.
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Instalacion del nuevo equipamiento, incluidas las piezas de extension hasta las
“zapatas” de apoyo, en caso de que sean necesarias.

Nucleo urbano de La Estacién y Parra. Zona sobrante de la via publica Calle

Buenavista, a la altura del N° 7. No existe modificacién alguna en este terreno.

Nucleo urbano de La Estacién y Parra. Zona sobrante de la via publica Calle

Buenavista, a la altura del N° 5.

Retirada del vallado existente.
Retirada del equipamiento existente, asi como la base de hormigén del mismao.

Excavacion del terreno hasta llegar al nivel que permita la ejecucién de las nuevas
capas de drenaje, subbase y arena.

Construccién de un bordillo de hormigén, en todo el perimetro del terreno, que encinte
las dos nuevas capas de material granular.

Excavacion en el terreno de los pozos necesarios para las “zapatas” de apoyo del nuevo
equipamiento.

Ejecucion, hormigdn en masa, de las “zapatas” de apoyo del nuevo equipamiento.

Ejecucion de una capa de drenaje superficial para el agua de lluvia, subbase de la
nueva capa de arena. Encachado de grava, 200 mm. de espesor.

Ejecucion de la nueva capa de arena, absorvedora de impactos.

Instalacion del nuevo equipamiento, incluidas las piezas de extension hasta las
“zapatas” de apoyo, en caso de gue sean necesarias.

8.2 PUNTO ACTIVO DEL NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO, SANTA MARIA DE LA

ALAMEDA.
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- Nucleo urbano de Robledondo. Parcela de titularidad del Ayuntamiento, sita en la

Avenida del Cardenal Cisneros N° 35.

1.

2.

Tala de los arbustos de mayor tamafio y retirada de los tocones.

Desbroce del terreno natural, hasta una profundidad de 50 cm., incluidos arbustos,
pequefias plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras.....

Demolicién del muro de piedra seca perimetral.

Excavacion de las tierras necesarias para la ejecuciéon de dos muros de contencion,
uno en la parte superior de la parcela, colindante con la via publica, de unos 7,00 m.
de altura, y otro en la zona inferior de la misma, de separacién con la finca colindante,
de unos 3,00 m.

Desmonte del resto de la parcela hasta llegar al nivel que nos permita, una vez
construido el nuevo arenero, y su subbase, quedar nivelados con el arenero existente,
por el que se tendra acceso a la nueva instalacion.

Ejecucion de los dos muros de contencion, parte superior de la parcela, colindante
con la via publica, de unos 7,00 m. de altura, que se intentard ejecutar a una sola
cara, y otro en la zona inferior de la misma, de separacion con la finca colindante, de
unos 3,00 m.

Estos muros se protegeran en su cara en contacto con el terreno y, en la medida de lo
posible, quedaran drenados.

Compactacion de la nueva explanada.

Construccién de un bordillo de hormigén, en todo el perimetro del terreno, que encinte
las dos nuevas capas de material granular.

Excavacion en el terreno de los pozos necesarios para las “zapatas” de apoyo del
nuevo equipamiento.

10.Ejecucién, hormigdén en masa, de las “zapatas” de apoyo del nuevo equipamiento.
11.Ejecucion de una capa de drenaje superficial para el agua de lluvia, subbase de la

nueva capa de arena. Encachado de grava, 200 mm. de espesor.
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12.Ejecucion de la nueva capa de arena, absorvedora de impactos.

13.Instalacién del nuevo equipamiento, incluidas las piezas de extensién hasta las
“zapatas” de apoyo, en caso de que sean necesarias.

9. LEGISLACION VIGENTE y AFECCIONES.

Las caracteristicas de la obra no exigen la utilizacion de terrenos ajenos al escenario de
actuacion, por lo que no esté prevista la ocupacién de ninguna zona ajena a la obra.

La presente Memoria Valorada se redacta al amparo y con sujecién a lo dispuesto en la
vigente Ley 30 / 2007, de fecha 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y demas
normativa complementaria.

Se consideran Normas de Obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicacion a las
distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Obras
Publicas, Transporte y Medio Ambiente, asi como la normativa vigente sobre Seguridad y
Salud en el trabajo, de cuyo conocimiento y estricto conocimiento estd obligado el
Contratista ejecutor de las obras.

10.PLAZO DE EJECUCION.

Se establece un plazo de ejecucién de las Obras de CUATRO MESES.

11.PLAZO DE GARANTIA.

Se establece un plazo de garantia de las obras de UN ANO, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de Condiciones, y lo indicado en el Articulo n°® 218 sobre la Recepciéon y Plazo
de Garantia de la Ley 30 / 2007 de Contratos del Sector Publico y los Articulos N° 170y 171
del Reglamento General de Contratos de la Administracion Publicas.

12.REVISION DE PRECIOS.
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Atendiendo al Articulo N° 77.1 de la Ley 30 / 2007de Contratos del Sector Publico Contratos,
no es necesaria la revision de precios en este Proyecto.

13. PRESUPUESTO.
13.1 CALCULO DE PRECIOS UNITARIOS.

Tomando como herramienta la base de datos de CYPE Generador de Precios, base de
datos de gran prestigio y publica, los precios unitarios se han calculado a partir del precio del
coste de los materiales, mano de obra y maquinaria vigente en la actualidad y su
repercusion, segun rendimiento, en las diversas unidades de obra y a partir de los costes de
los materiales, mano de obra y maquinaria a emplear en cada unidad de obra.

13.2 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M).

El Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.), se ha calculado aplicando a las mediciones
de Proyecto de cada una de las unidades de obra, por capitulo, los precios unitarios fijados,
segun lo indicado en el epigrafe anterior. En el caso de los presentes Proyectos, estos
ascienden a 13.140,90y 71.712,30 €.

13.3 PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LA LICITACION DE CONTRATA, SIN
.V.A.

El Presupuesto de Ejecucién Base de Licitacion de Contrata, sin I.V.A., se ha calculado
sumando al Presupuesto de Ejecucién Material (P.E.M.), el 13% de Gastos Generales y el
6% de Beneficio Industrial de la Empresa Constructora. En el caso de los presentes
Proyectos, estos ascienden a 15.637,67 y 85.337,44 €.

13.4 PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LA LICITACION DE CONTRATA,
CON LV.A.

El Presupuesto de Ejecucién Base de Licitacion de Contrata, con I.V.A., se ha calculado
sumando al Presupuesto de Ejecucion Base de Licitacion de Contrata, sin I.V.A., el 21% de
este impuesto. En el caso de los presentes Proyectos, este ascienden a 18.921,58 y
103.258,30 €., para un total de 122.179,88 €.
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El presente Memoria Valorada se ha redactado de conformidad con la Legislacion vigente,
entendiendo que las Obras quedan suficientemente descritas y justificadas.

En Santa Maria de la Alameda a 27 de noviembre de 2020.

EL TECNICO MUNICIPAL

Autor de la Memoria Valorada

Arquitecto Municipal

|

AT

i

\

\

\

Herman Orive Desdentado

LA PROPIEDAD

Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda

Alcalde-Presidente

Francisco Palomo Pozas
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ANEXO 1A. MEDICIONES y PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA, SANTA MARIA ALAMEDA

(MADRI

D).

CONSTRUCCION DE PUNTO ACTIVO, CALLE BUENAVISTA.
MEDICIONES y PRESUPUESTO.

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (MADRID). NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA.

Cédigo ud

Resumen

Medicion

Ne |Largo |Ancho|AIto

Cantidad

Precio

Total

01. NUCLEO URBANO DE "LA ESTACION y PARRA". CALLE BUENAVISTA.

01

TRABAJOS PREVIOS.

01.01 CYPEDTMO060 ud.

DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL.

Desmontaje de juego infantil, tipo balancin, de
80 kgde peso maximo, con medios manuales, vy
recuperacién, acopioy montaje del material en
el mismo emplazamiento, y carga manual sobre
camién o contenedor. El precio incluye la
reparacion de desperfectos en la superficie de
"La Estacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacion". Calle Buena Vista N2 5.

. |[LEVANTADO DE VALLADO DE CUALQUIER

MATERIAL, C/ RECUPERACION.

Levantado de verja modular continua en
vallado de parcela, con una altura menor de 2
m, con medios manuales y equipo de oxicorte,
recuperacién del material para su posterior
ubicacion en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicién de la cimentacion.

La Estacién". Calle Buena VistaN2 5.

.|DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE

BALDOSAS DE CAUCHO.

Demolicién de pavimento exterior de baldosas
de caucho, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camiéon o contenedor. El precio
no incluye la demolicidn de la base soporte.
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"La Estacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente". Superficie de caucho.
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EVIOS.

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES.

02.01 CYPEADLOOS

.| DESBROCE y LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios
manuales. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificacidon o urbanizacién: pequefias plantas,
maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25 c¢cm; y carga manual a camion.
El precio no incluye la tala de arboles ni el
transporte de los materiales retirados.

"La Estacion". Calle BuenaVistaN2 5.

.|EXCAVACION A CIELO ABIERTO, MEDIOS

MANUALES.

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, y carga manual
a camiodn. El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados, ...

"La Estacion”. Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacién". Calle Buena VistaN2 5.

02.03 CYPEDRS070

. |DEMOLICION DE SOLERA.

Demolicion de pavimento continuo de
hormigén armado de 20 cm de espesor, con
martillo neumdtico y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio no incluye la demolicién
delabasesoporte. i

"La Estacion”. Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente". Superficie de caucho.

Total 02. MOVIMIENTO DE

TIERRAS y DEMOLIC

IONES.

03

GESTION DE RESIDUOS.

03.01 CYPEGRA020

.| TRANSPORTE

DE RESIDUOS INERTES CON

CONTENEDOR
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Transporte con camidn de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién
de residuos, situado a 40 km de distancia. El
precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye la carga en obra.

Med. Ud. 02.03 CYPEDRS070
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.|CANON VERTIDO DE RESIDUOS INERTES CON

CONTENEDOR

Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, en
especifico, de
tratamiento de residuos de construccion y

demoliciéon externa a la obra o centro de

vertedero instalacion

valorizacién o eliminacién de residuos. El precio
noincluye el transporte.

Misma Med. Ud. 03.01

Total

03. GESTION DE RESI

DUOS.

04

GESTION DE TIERRAS.

04.01 CYPEGTA020

m3.

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

Transporte de tierras con camién de los
productos procedentes de la excavacidon de
cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién
de residuos, situado a una distancia no
limitada. El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
peronoincluye la carga en obra.

Med. Ud. 02.01 CYPEADLOO5
Med. Ud.02.02 CYPE ADE0O1

0,25
0,55
0,55
035
0,30

90,07

5,25
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Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavacién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacién

de residuos. El precio noincluye el transporte.

Misma Med. Ud. 04.01

90,07

Pagina
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05

RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS.

05.01 CYPEACRO050

.|COMPACTACION DE EXPLANADA.

Compactacion de explanada a cielo abierto,
con medios mecanicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segin UNE 103501. El precio no

incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado. o

"La Estacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
mmmmm Polivalente

"La Estacion". Calle Buena VistaN2 5.

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON.

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - U(R-6) -
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigén
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

Encachado en caja para base de solera de 10
cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor nosuperior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactaciéon mediante
equipo manual con pisén vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada. El precio no
incluye la ejecucién de la explanada,
"LaEstacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacion". Calle BuenaVistaN2 5.

.|ZAPATA DE HORMIGON EN MASA.

Hormigén HM-25/B/20/I fabricado en central y
vertido con bomba, para formacién de zapata.
Incluso excavaciéon en el terreno de pequefio
"pozo” paraverterel hormigon.

"La Estacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacion". Calle Buena VistaN2 5.

Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda (Madrid). Plaza de la Constitucién N° 1, C.P.: 28.296 Santa Maria de la Alameda (Madrid).
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05.05 CYPEEMMO030

. |APOYO DE ACERO PARA EQUIPAMIENTO.

Apoyo para equipamiento en "T" con lama
interior de acero S235JR, con proteccién 2275
frente a la corrosion, de 80x4 mm en la zona a
conectar con el pilar y 100x60x6 mm en la
conexién inferior, formando un apoyo fijo de
350 mm de altura para, fijado a la estructura
portante de hormigén con 4 anclajes quimicos
con varillas roscadas de 8 mm de didmetro, y
fijado al equipamiento mediante soldadura o
tornilleria a fijar por la empresa suministradora
delequipamiento. |
"La Estacion". Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacion". Calle BuenaVistaN2 5.

.|PAVIMENTO ABSORVEDOR

DE IMPACTOS,
MATERIAL GRANULAR. ESPESOR: 350 mm.

Pavimento absorbedor de impactos para una
altura maxima de caida de 3,0 m, en dreas
exteriores de juegos infantiles, formado por
una capa de arena, no compactada, de 35 cm
deespesor.

"La Estacién”. Calle Buena Vista. Entrada "Sala
Polivalente".

"La Estacion". Calle Buena Vista N2 5.

Total 05. RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS.

5.294,74

06

CERRAJERIAS.

06.01 CYPEDUV070

. [VALLADO

DE PARCELA,
ELECTROSOLDADA MODULAR.

MALLA

allado de parcela formado por paneles de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
didmetro, enmarcada con tubos horizontales
de 50x30x1,5 mm vy tubos verticales de
40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado
galvanizado y postes de perfil hueco de seccién
rectangular, de 60x40x1,5 mm, empotrados en
muros de fabrica u hormigoén. Incluso mortero
de cemento para recibido de los postes
accesorios para la fijacién de los paneles de
malla electrosoldada modular a los postes
metalicos. El precio noincluye el muro.

3.236,77

"La Estacion". Calle Buena Vista N2 5.

1,00

4,00

4,00

Puerta.

2,00
-1,00
1,00

12,00

1,00

6,50

-1,00

24,00

6,50

06.02 CYPEANS010

PUERTA CANCELA EN VALLADO DE PARCELA DE

MALLA METALICA. ANCHO =1.000 mm.

1,00| 172,42 172,42
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Puerta cancela constituida por cercos vy
bastidor de tubo de acero galvanizado y por
malla de simple torsién, de 100 mm de paso de
malla y4,4 mm de didametro, fijada a los cercos,
para acceso peatonal en vallado de parcela de
malla metdlica. Herrajes y cerradura incluidos
en el precio.
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"LaEstacion". Calle BuenaVistaN25.] 1,00 1,00
Total 06. CERRAJERIAS. 3.409,19
07 | |SEGURIDAD y SALUD. |
Total 07. SEGURIDAD y SALUD (2,50% SOBRE EL RESTO DE CAPITULOS, EXCEPTO GESTION DE RESIDUOS Yy GESTION DE 293,36
TIERRAS)
08 | |CONTROL DECALIDAD |
Total 08. CONTROL DE CALIDAD (1,00% SOBRE EL RESTO DE CAPITULOS, EXCEPTO GESTION DE RESIDUOS y GESTION DE 117,34
TIERRAS))

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.EM.). 13.140,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' GASTOSGENERALES (6.G.),13%| 170832
T BENERICIO INDUSTRIAL (B.4), 6% 788,45

P.E.M. BASE LICITACION CONTRATA, G.G. (132%) y B.I. (6%) INCLUIDOS 15.637,67
T T A s2sse
P.E.M. BASE LICITACION CONTRATA + LV.A. (21%) 18.921,58

ANEXO 1B. MEDICIONES y PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

MEDICIONES y PRESUPUESTO.

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (MADRID). NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO.
CONSTRUCCION DE PUNTO ACTIVO, AVENIDA DEL CARDENAL CISNEROS N2 35.

Cadigo

ud

Resumen

Mediciéon

N° |Largo|Ancho|AIto

Cantidad

Precio

Total

02

. NUCLEO URBANO DE "ROBLEDONDO". AVENIDA DEL CARDENAL CISNEROS N2 35.

01

TRABAJOS, DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE
TIERRAS PREVIOS.

01.01 CYPEADLOO5

. | TALADO DE ARBOLES.

Talado de arbol de hasta 5 mde altura, de 15a
30 cm de didmetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extraccion del
tocdn, y carga manual a camidn. El precio no
incluye el transporte de los
retirados.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

materiales

128,76
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01.02 CYPEADLOO5

m2.

DESBROCE y LIMPIEZA DEL TERRENO CON
ARBUSTOS. PROFUNDIDAD 50 cm.

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,

con medios mecdnicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas:
arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como
minima 50 cm; y carga a camidn. El precio no
incluye la tala de arboles ni el transporte de los
materialesretirados
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

369,00

3,86

1.424,34

LEVANTADO DE BARANDILLA DE ACERO.

Levantado con medios manuales y equipo de
oxicorte, de barandilla metalica en forma recta,

de 100 cm de altura, situada en balcén o
terraza de fachada y fijada sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esta sujetay
carga manual sobre camién o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios
ydeloselementos defijacion. ...
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

LEVANTADO DE VALLADO DE CUALQUIER
MATERIAL, C/ RECUPERACION.

Levantado de verja)”r:w:;aular continua en
vallado de parcela, con una altura menor de 2
m, con medios manuales y equipo de oxicorte,
recuperacién del material para su posterior
ubicacién en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicion de la cimentacion. ...

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35.

. |DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA , CONSTRUIDO

EN SECO.

Demolicion de muro de mamposteria de piedra
granitica, en seco, con martillo neumdtico, y
carga mecanica sobre camion o contenedor.

. |DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA, CONSTRUIDO

CON MORTERO.

Demolicion de muro de mamposteria de piedra
arenisca, con mortero, con martillo neumatico,
y carga manual sobre camidn o contenedor.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Aperturade "puerta" con el arenero.

Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda (Madrid). Plaza de la Constitucién N° 1, C.P.: 28.296 Santa Maria de la Alameda (Madrid).
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7 CYPEECS030 MOD

01.0

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

RECONSTRUCCION DE JAMBA DE PIEDRA.

Jamba de granito Gris Mondariz de seccion
rectangular labrada de 10x20 cm, acabado
aserrado en las caras vistas, con los cantos
matados, recibida con mortero de cemento y
cal confeccionado en obra, con 250 kg/m? de
cemento, color blanco, dosificacion 1:1:7,
suministrado en sacos, para formacién de
hueco en muro de canteria, y rejuntado entre
piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas cementoso mejorado, tipo
CG2 W A, con absorcidn de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasién, color Blanco.

35. Aperturade "puerta" con el arenero.

2,00|

3,00

01.08 CYPEACEO15

m3.

EXCAVACION DE TIERRAS A CIELO ABIERTO BAJO
RASANTE, CON MEDIOS MECANICOS. HASTA 4,00
m. DE PROFUNDIDAD.

Excavacion a cielo abierto bajo rasante, en
terreno de trdnsito compacto, de hasta 4 m. de
profundidad méxima, con medios mecanicos, y
carga a camion. El precio incluye la formacién
de la rampa provisional para acceso de la
maquinaria al fondo de la excavacién y su
posterior retirada, pero incluye
transporte de los materiales excavados.

el

no

isneros N2
35. Zonainferior de la parcela.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Zonasuperior de la parcela.

228,48

1.086,29

01.09 CYPEACCO10

m3.

DESMONTE.

536,90

Desmonte en terreno de transito compacto,
para dar al terreno la rasante de explanacion
prevista, con medios mecanicos, y carga a
camion. El precio noincluye el transporte de los
materiales excavados. .

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35.

Total 01. TRABAJOS, DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE TIERRAS PREVIOS.

02

ESTRUCTURA. MURO DE CONTENCION SUPERIOR.

02.01 CYPEACEO040

Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda (Madrid). Plaza de la Constitucion N° 1, C.P.:
Teléfonos: 918 999 012 /918 999 081. Fax: 918 999 082. Correo Electroénico:

. |[EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

Excavacion de zanjas en terreno de transito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
maxima, con medios mecanicos, y carga a
camioén. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

35. Muro superior.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

1,00

1,00

35. Muro superior, centro de transformacion.

9,70

4,25

1,75

1,75

0,70

0,70

11,88

521

28.296 Santa Maria de la Alameda (Madrid).
santamariadelaalameda@madrid.org
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"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro superior, centro de transformacion.
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Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido con bomba, para formacidn de capa de
hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, en el fondo de la excavacién
previamente realizada.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro superior.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro superior, centro de transformacion.

Zapata corrida de cimentacién, de hormigdén
armado, realizada en excavacién previa, con
hormigén HA-30/AC/12/la, Agilia Cimentaciones
"LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, con
aditivo hidréfugo, y vertido con bomba, yacero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras
de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores. El precio
incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocacién en obra, pero no incluye el
encofrado.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
................................... 35. Muro superior.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro superior, centro de transformacion.

02.04 CYPECCS020

. |SISTEMA DE ENCOFRADO. A UNA / DOS CARAS,

SEGUN CRITERIO DE LA D.F.

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a una o dos caras, segtin
criterio de la DF., con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metdlicos
modulares, amortizables en 150 usos, para
formacién de muro de hormigén armado, de
entre 3y 6 mde altura ysuperficie plana, para
contencion de tierras, por bataches, con un
grado de complejidad alto. Incluso tubos para
paso de instalaciones; pasamuros para paso de
los tensores; elementos de sustentacidn,
fijacién y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y liquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigdn al encofrado.

152,00

86,62 302,30
231,30 4.845,74
29,86 4.538,72

Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda (Madrid). Plaza de la Constitucién N° 1, C.P.: 28.296 Santa Maria de la Alameda (Madrid).
Teléfonos: 918 999 012 / 918 999 081. Fax: 918 999 082. Correo Electronico: santamariadelaalameda@madrid.org



mailto:santamariadelaalameda@madrid.org

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro superior.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro superior, centro de transformacion.
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.|MURO DE CONTENCION DE H.A. H >300 cm. POR

BATACHES.

Muro de sétano de hormigén armado, realizado

con hormigon  HA-30/AC-E2/12/lla, Agilia
Horizontal "LAFARGEHOLCIM", fabricado en
central, con aditivo hidréfugo, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 100 kg/m3, ejecutado
por bataches, con un grado de complejidad
alto. Incluso alambre de atar y separadores;
corddn de polietileno expandido para fondo de
junta; masilla elastémera monocomponente,
aplicada con pistola desde el fondo de junta
hacia fuera; y posterior revestimiento con
mortero tixotrépico monocomponente, para
sellado de los huecos pasamuros para paso de
los tensores del encofrado. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado vy
conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su
colocacion en obra, pero no incluye el
encofrado.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
................................... 35. Muro superior.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro superior, centro de transformacion.

255,10

15.198,86

02.06 CYPENIMO040

.|DRENAJE DE MURO DE CONTENCION DE H.A.,

LAMINAS NODULARES y GEOTEXTIL.

Drenaje de muro de hormigén en contacto con

el terreno, por su cara exterior, con lamina
drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de
altura, con geotextil de polipropileno
incorporado, resistencia a la compresion 150
kN/m? segin UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 I/(s‘-m) y masa nominal 0,7 kg/m?;
colocada con solapes, con los nédulos contra el
muro previamente impermeabilizado, fijada
con clavos de acero de 62 mm de longitud, con
arandela blanda de polietileno de 36 mm de
diametro, clavos de acero, con arandela (2
ud/m?). Incluso perfil metalico para remate
superior 03 m/m)y. .
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro superior.

10,46

167,46

- |RELLENO EN TRASDOS DE MURO DE CONTENCION

DEH.A. CON MATERIAL DE DRENAJE.
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Relleno de grava filtrante sin clasificar, en
trasdds de muro, para facilitar el drenaje de las
aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar
encharcamientos y sobreempuje
hidrostatico contra estructuras de
contencién, y compactacion en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor mdximo con
pison vibrante de guiado manual. El precio no
incluye la red de drenaje ni la realizacion del
ensayo Proctor Modificado.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

el
las

35. Muro superior.

Pagin
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Total 02. ESTRUCTURA.

03

ESTRUCTURA. MURO DE CONTENCION INFERIOR.

03.01 CYPEACEO40

.|EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION.

Excavacion de zanjas en terreno de transito
compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
méxima, con medios mecanicos, y carga a
camioén. El precio noincluye el transporte de los
materialesexcavados. ...

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro inferior.

. |HORMIGON DE LIMPIEZA.

Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido con bomba, para formaciéon de capa de
hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentaciéon, en el fondo de la excavacion
previamente reali

"Robledondo". Avenida del Cardenal

isneros N2
35. Muro inferior.

. |SISTEMA DE ENCOFRADO. A UNA / DOS CARAS,

SEGUN CRITERIO DE LA D.F.

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de
sistema de encofrado a una o dos caras, segtin
criterio de la DF., con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metalicos
modulares, amortizables en 150 usos, para
formacién de muro de hormigén armado, de
entre 3y 6 mde altura ysuperficie plana, para
contencion de tierras, por bataches, con un
grado de complejidad alto. Incluso tubos para
paso de instalaciones; pasamuros para paso de
los tensores; elementos de sustentacidn,
fijacion y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y liquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigdn al encofrado.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro inferior.

14,00

3,50

03.04 CYPECCHO20

m3.

MURO DE CONTENCION DE H.A. H < 300 cm.
INCLUIDA LA ZAPATA

27,30

266,23

7.268,08
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Muro de contencién de tierras de superficie
plana, sin puntera, de hormigdn armado, de
hasta 3 mde altura, realizado con hormigén HA-
30/AC-E2/12/lla, Agilia Horizontal
"LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, con
aditivo hidréfugo, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m?3. Incluso tubos de PVC
para drenaje, alambre de atary separadores. El
precio incluye la cimentacién del muro, la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado v,
conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su
colocacion en obra, pero no incluye el
encofrado.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
____________________________________ 35. Muro inferior.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro inferior.
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.|DRENAJE DE MURO DE CONTENCION DE H.A.,

LAMINAS NODULARES y GEOTEXTIL.

Drenaje de muro de hormigén en contacto con
el terreno, por su cara exterior, con lamina
drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de
altura, con geotextil de polipropileno
incorporado, resistencia a la compresion 150
kN/m? segin UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 I/(s'-m) y masa nominal 0,7 kg/m?;
colocada con solapes, con los nédulos contra el
muro previamente impermeabilizado, fijada
con clavos de acero de 62 mm de longitud, con
arandela blanda de polietileno de 36 mm de
didmetro, clavos de acero, con arandela (2
ud/m?). Incluso perfil metalico para remate
superior (0,3 m/m?)y.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro inferior.

1,00

14,00

03.06 CYPEASDO15

. |ZANJA DRENANTE EN PERIMETRO DE MURO DE

CONTECION DEH.A.
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Zanja drenante en perimetro de muro en
contacto con el terreno, con una pendiente
minima del 2%, para captacion de las aguas que
se filtran a través de la superficie del terreno,
en cuyo fondo se dispone un tubo de hormigén
poroso para drenaje, enterrado, union rigida
machihembrada, de 400 mm de didmetro
nominal interior, segin UNE-EN 1916, colocado
sobre solera de hormigdn en masa HM-
20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta
25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello
envuelto en un geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la traccién longitudinal de
1,63 kN/m, una resistencia a la traccidon
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforacién dinamica segin UNE-|
EN I1SO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR
a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m2 Incluso juntas vy piezas
complementarias. El precio no incluye la
excavacion ni el relleno principal.

"|"Robledondo”. Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro inferior.

14,00
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03.07 CYPEASDO40

. |RELLENO EN TRASDOS DE MURO DE CONTENCION

DEH.A. CON MATERIAL DE DRENAJE.

Relleno de grava filtrante sin clasificar, en

trasdds de muro, para facilitar el drenaje de las
aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar
encharcamientos y el sobreempuje
hidrostatico contra las estructuras de
contencién, y compactacion en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor mdaximo con
pison vibrante de guiado manual. El precio no
incluye la red de drenaje ni la realizacion del
ensayo Proctor Modificado.

25,69

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Muro inferior.

1,00

14,00

2,60

36,40

03.08 CYPEACRO030

m3.

RELLENO EN TRASDOS DE MURO CON TERRENO DE
LA PROPIA OBRA.

92,40

8,15

753,06

Relleno en trasdds de muro de hormigdn, con
tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion, con medios mecdnicos; v,
compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor maximo con rodillo vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segin UNE 103501. El precio no incluye la
realizacion del ensayo Proctor Modificado.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Muro inferior.

1,00

6,60

14,00

92,40
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Total 03. ESTRUCTURA. MURO DE CONTENCION INFERIOR.

11.915,31

04

GESTION DE RESIDUOS.

04.01 CYPEGRA020

.| TRANSPORTE

DE RESIDUOS INERTES CON

CONTENEDOR

Transporte con camidn de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de
construccién y/o demoliciéon, a vertedero
especifico,
residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacidon

instalacion de tratamiento de

de residuos, situado a 40 km de distancia. El
precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluyelacargaenobra. .

Med. Ud. 01.06 CYPEDUV070

.|CANON VERTIDO DE RESIDUOS INERTES CON

CONTENEDOR

Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos. El precio
noincluye el transporte.

Misma Med. Ud. 04.01

05

GESTION DE TIERRAS.

05.01 CYPEGTA020

.| TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

Transporte de tierras con camién de los
productos procedentes de la excavacién de
cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacidon
de residuos,
limitada. El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el
viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
peronoincluye la carga enobra.

situado a wuna distancia no

Med. Ud. 01.02 CYPEADLOO5
Med. Ud. 01.08 CYPEACEO15

Med. Ud. 01.09 CYPEACCO010

1,20
1,20
1,20
1,20

369,00
0,25
12,60
16,32

1,20

38,35

0,50
14,00
14,00
14,00

221,40

4,20
211,68
274,18

14,00

644,28

6.672,12
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Med. Ud. 03.08 CYPE ACR030

-110,88
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.|CANON VERTIDO DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacidon

de residuos. El precio noincluye el transporte.

Misma Med. Ud. 04.01

1.270,88

06

RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS.

06.01 CYPEACRO50

.|COMPACTACION DE EXPLANADA.

Compactacion de explanada a cielo abierto,
con medios mecdnicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la méxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,

realizado segin UNE 103501. El precio no

incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado. e,
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

.|ENCACHADOEN CAJA. ESPESOR: 200 mm.

Encachado en caja para base de solera de 10
cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactacion mediante
equipo manual con pisén vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada. El precio no
incluye la ejecucion de la explanada.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2
35. Acerado superior.

. | BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON.

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - U(R-6) -

UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigén
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

86,00

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Acerado superior.

Total 05. GESTION DETI
100| 389,00[
100| 389,00
100 9.70[ 2,00

1,00 86,00
1,00 9,70

9,70
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06.04 CYPEANS010

m2.

SOLERA DE HORMIGON ARMADO. ESPESOR: 150
mm.

Solera de hormigén armado de 15 cm de

espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido desde camion, |
malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retraccién de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecucidén de juntas de dilatacion. El precio no
incluye la base de la solera.

35. Acerado superior.

19,40

22,05

427,77

.|SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGON, IGUAL AL

EXISTENTE.

Solado de losetas de hormigén para uso
exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexién T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso publico en
exteriores en zona de aceras y paseos,
colocadas a pique de maceta con mortero; todo
ello realizado sobre solera de hormigén no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor,
vertido desde camidn con extendido y vibrado
manual conregla vibrante de 3 m, conacabado
maestreado.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35. Acerado superior.

9,70

06.06 CYPECHHO020

ZAPATA DE HORMIGON EN MASA.

Hormigén HM-25/B/20/I fabricado en central y

vertido con bomba, para formacién de zapata.
Incluso excavacion en el terreno de pequefio
"pozo" para verter el hormigon.

"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2

35.

8,00

7,00

0,50

0,50

0,50

0,50

6,00
16,00

0,50

0,50

0,50
0,50

0,10

0,10
0,10
0,10

0,20

0,18
0,15
0,40

109,29

ud.

06.07 CYPEEMMO030 MOD

APOYO DE ACERO PARA EQUIPAMIENTO.

37,00

741,11

20,03
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Apoyo para equipamiento en "T" con lama
interior de acero S235JR, con proteccién Z275
frente a la corrosidn, de 80x4 mm en la zona a
conectar con el pilar y 100x60x6 mm en la
conexidén inferior, formando un apoyo fijo de
350 mm de altura para, fijado a la estructura
portante de hormigdn con 4 anclajes quimicos
con varillas roscadas de 8 mm de diametro, y
fijado al equipamiento mediante soldadura o
tornilleria a fijar por la empresa suministradora
del equipamiento.
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"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2| 8,00 8,00
........................................................................................... 35 e
7,00 7,00
Y R Y 3 R
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e o) I N R A T-Yo s I
06.08 CYPEANEO10 m2. [PAVIMENTO ABSORVEDOR DE IMPACTOS, 389,00 18,55 7.215,95
MATERIAL GRANULAR. ESPESOR: 350 mm.
Pavimento absorbedor de impactos para una
altura maxima de caida de 3,0 m, en areas
exteriores de juegos infantiles, formado por
una capa de arena, no compactada, de 35 cm
de espesor.
"Robledondo". Avenida del Cardenal Cisneros N2| 1,00 389,00 389,00
35.
Total 06. RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS. 15.502,23
07 | |SEGURIDADySAI.UD. |
Total 07. SEGURIDAD y SALUD (2,50% SOBRE EL RESTO DE CAPITULOS, EXCEPTO GESTION DE RESIDUOS y GESTION DE 1.503,97
TIERRAS)
08 | |CONTROL DECALIDAD |
Total 08. CONTROL DE CALIDAD (1,00% SOBRE EL RESTO DE CAPITULOS, EXCEPTO GESTION DE RESIDUOS y GESTION DE 601,59
TIERRAS))|
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.EM.). 71.712,13
GASTOS GENERALES (G.G.), 13% 9.322,58
BENEFICIO INDUSTRIAL (B.1.), 6% 4.302,73
PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA, G.G. (13%) y B.1. (6%) 85.337,44
INCLUIDOS
IVA. 21%. 17.920,86
PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA + LV.A. (21%) 103.258,30
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ANEXO 2A. RESUMEN DE PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (MADRID). NUCLEO URBANO DE LA ESTACION y PARRA.
CONSTRUCCION DE PUNTO ACTIVO, CALLE BUENAVISTA.
RESUMEN DE PRESUPUESTO.
01. NUCLEO URBANO DE "LA ESTACION y PARRA". CALLE BUENAVISTA.

01 TRABAJOS PREVIOS. 940,82 €
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES. 2.239,65 €
03 GESTION DE RESIDUOS. 339,19 €
04 GESTION DE TIERRAS. 656,61 €
05 RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS. 5.144,74 €
06 CERRAJERIAS. 3.409,19 €
07 SEGURIDAD y SALUD. 293,36 €
08 CONTROL DE CALIDAD 117,34 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.). 13.140,90 €
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GASTOS GENERALES (G.G.),13%|  1.70832€
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BENEFICIOINDUSTRIAL(B.L), 6%  78845€
P.E.M. BASE LICITACION CONTRATA, G.G. (132%) y B.I. (6%) INCLUIDOS 15.637,67 €

IVA. 21%. w

P.E.M. BASE LICITACION CONTRATA + LV.A. (21%) 18.921,58 €

ANEXO 2B. RESUMEN DE PRESUPUESTO, OBRA CIVIL, DEL PUNTO ACTIVO EN EL
NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO, SANTA MARIA ALAMEDA
(MADRID).

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA (MADRID). NUCLEO URBANO DE ROBLEDONDO.
CONSTRUCCION DE PUNTO ACTIVO, AVENIDA DEL CARDENAL CISNEROS Ne 35.
RESUMEN DE PRESUPUESTO.

02. NUCLEO URBANO DE "ROBLEDONDO". AVENIDA DEL CARDENAL CISNEROS N¢ 35.

01 TRABAJOS, DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE 6.884,00 €
TIERRAS PREVIOS.

02 ESTRUCTURA. MURO DE CONTENCION SUPERIOR. 25.857,23 €

03 ESTRUCTURA. MURO DE CONTENCION INFERIOR. 11.915,31 €

04 GESTION DE RESIDUOS. 183,08 €

05 GESTION DE TIERRAS. 9.264,72 €

06 RELLENOS, SOLERAS y PAVIMENTOS. 15.502,23 €
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SNIANMRRAL P AA A NS
aAD
07 SEGURIDAD y SALUD. 1.503,97 €
08 CONTROL DE CALIDAD 601,59 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.). 71.712,13 €
T GASTOS GENERALES (6.6, 13%| 9.322,58 €
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BENEFICIO INDUSTRIAL (B.1.), 6%| 4302,73€
PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA, G.G. (13%) y B.I. (6%) 85.337,44 €
........................................................................................................................ INCLUIDOS
IVA. 21%. 17.920,86 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA + LV.A. (21%) 103.258,30 €
01. PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA + L.V.A. (21%). NUCLEO URBANO DE LA 18.921,58 €
ESTACIION y PARRA.
02. PRESUPUESTO DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA + LV.A. (21%). NUCLEO URBANO DE 103.258,30 €
ROBLEDONDO.
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION BASE PARA LICITACION CONTRATA + .V.A. 122.179,88 €
(21%). OBRA CIVIL.

El Presupuesto Total, para la ejecucion de la Obra Civil necesaria para la creacion de
dos Puntos Activos en el Municipio de Santa Maria de la Alameda, nucleos urbanos de
La Estacion y Parra, y Robledondo, es de ciento veintidés mil, ciento setenta y nueve
mil euros, con ochentay ocho céntimos de euros (122.179,88 €.).

En Santa Maria de la Alameda a 27 de noviembre de 2020.

EL TECNICO MUNICIPAL LA PROPIEDAD
Autor de la Memoria Valorada Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda
Arquitecto Municipal Alcalde-Presidente
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Herman Orive Desdentado Francisco Palomo Pozas
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