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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:
28202049

—— PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES SMA2-1
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2. -

@ ESCALA:
1/200

SITUACION: C/ Alambrado 3, Sta M2 de la Alameda, Madrid.
TEMA: PLANO DE SITUACION.

EDUARDO SORRIBES GRACIA | AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA:

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO: :
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: EL ARQUITECTO: 07/07/2.020

Firmado digitalment
70041075A 0041075 FRANCISCO.
FRANCISCO PALOMO  PALOMO (R: P28135008)

X Fecha: 2020.07.07 12:28:08
(R:P28135008B) 0200
Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas

‘ I‘EI ‘Alcalde-Premden‘te‘ ‘ ‘ Fdo:Eduardo Sorribes Gracia *
0 ‘1

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 9153256 94

esorribes.arg@hotmail.es
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ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA E: 1/50

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

la zona de parrillas situada frente a ella.

Se plantea desmontar el pavimento de caucho existente y su solera inferior; desmontaje de los
juegos existentes; explanar el terreno y extender un nuevo terrizo en la zona afectada; recolocar
el banco de granito existente sobre el actual pavimento de caucho; Instalar dos nuevas mesas
de picnic de madera y dos papeleras, manteniendo la valla metalica existente; desbrozar, limpiar
y rellenar con tierra la zona adyacente; Extendido de solera para mejora de acuerdo de acceso.

Este parque se ejecutara en cualquier caso después de haber concluido completamente las
obras del parque "Santa Maria 1", para evitar que los nifos residentes en Santa Maria de la
Alameda se queden sin zona de juegos en ningln momento. Esta zona dejara de tener el
caracter de parque infantil, y pasara a ser una zona de recreo para mayores, cComo expansion de

OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:

distintos de los considerados en la memoria del Ayuntamiento.

En las visitas realizadas para la toma de datos, no se han observado en este parque dafos
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EDUARDO SORRIBES GRACIA

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 9153256 94

esorribes.arg@hotmail.es

CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS

SITUACION: C/ Alambrado 3, Sta M2 de la Alameda, Madrid.

ELEMENTOS.

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO: —
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: SORRBES CRACA
70041075A Firmado digitamente por SORRIBES Y wuywo waom, |
70041075A FRANCISCO N c=Es,
FRANCISCO PALOMO (R: P28135008) GRACIA SRR GRACA,
PALOMO (R: Fecha: 2020.07.07 EDUARDO - gienarme-souaroo,
P2813500B) 12:28:43 +02'00'
Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas

Fecha: 2020,07.07 00:15:16

00800119H EDUARDO - 008001 19H

~SORRIBES GRACIA
El Alcalde - Presidente
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EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2.
TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS
AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID.

Fdo:Ed
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NUMERO:
SMA2-2

ESCALA:

1/50
FECHA:

ELARQYTECTO: u 07/07/2.020

uardo Sorribes Gracia '
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PARQUES INFANTILES
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Fotografl'é o actual de columpio y resto de balancins de. muelle. Fotografia 4: Vista del estado actual de balancines de muelle existentes.
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para

exteriores.

- Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacién de los mismos.
PAVIMENTOS:

el 1 . . . .

I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

[ Sp——l

p===n Solera e=20 cm, de HA-30/B/llIb fabricado en

central, vertido con bomba, con #J 6 mm 15x15,
88256)0 T, s/ lamina polietileno y encachado
e=20cm.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo

-P de alta presion) con letras talladas hasta fondo negrg,
araue soportepmad_era de pino tratado de 7x7x190 cm. 9
Incluso de cimentacion de hormigdn.
25, Farola de acero galvanizado, con un béculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.
H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.
ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:
MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
@ (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.
M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido

O@@ e =19 mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.

B2

OZ=<C

f iColumpio de 2 asientos (+36 meses) . Dintel y postés
|- === 5|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 ainos.

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
b= —= #‘c_adena_s y tornilleria de acero inoxidable de
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! US-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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EDUARDO SORRIBES GRACIA

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 9153256 94

esorribes.arg@hotmail.es

ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

SORRIBES
GRACIA

EDUARDO -
00800119H

CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES
EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2.

SITUACION: C/ Alambrado 3, Sta M2 de la Alameda, Madrid.

TEMA: ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA, ACTUACIONES Y DETALLES.
AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID.

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda:

70041075A Firmado digitalmente por 70041075A
FRANCISCO PALOMOQ  FRANCISCO PALOMO (R: P28135008)

Fecha: 2020,07.07 12:29:24 +02'00'

(R: P2813500B)

Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas
El Alcalde - Presidente
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Firmado digitalmente por SORRIBES
GRACIA EDUARDO - 00800119H
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=00800119H,
sn=SORRIBES GRACIA,
givenName=EDUARDO,
cn=SORRIBES GRACIA EDUARDO -
00800119H

Fecha: 2020.07.07 00:16:00 +02'00"

NUMERO:
SMA2-3

ESCALA:

1/50
FECHA:

YTECTC’]: \ 07/07/2.020

uardo Sorribes Gracl

PLANTA E: 1/50
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ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano (1 Columpio, 1 Balancin, 3 Muelles Individuales y 1 Banco
de granito) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de
acopio para su posterior reutilizacion. Total: 6 Uds.

2.- Demolicion de pavimento de caucho incluso solera inferior. S= 20,69 m2.

3.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.

Superficie Afectada interior de nueva zona esparcimiento = 72,99 m2.

Superficie Afectada exterior de nueva zona esparcimiento = 56,66 m2.

Total Superficie Afectada = 72,99 m2 + 56,66 m2 = 129,65 m2.

4.- Relleno superficial, con grava de 20 a 30 mm de didametro, con medios mecanicos.
Zona exterior de nueva zona esparcimiento = 56,66 m2 x 0,75 m = 42,50 m3.

5.- Cubricién decorativa del terreno, con arido, realizada mediante: malla de polipropileno no
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como indice de velocidad y 90 g/m?
de masa superficial, con funcién antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero
corrugado en forma de U, de 8 mm de diametro; y extendido de arena lavada, de granulometria
comprendida entre 0 y 3 mm, con medios mecanicos, hasta formar una capa uniforme de 15 cm
de espesor minimo.

Superficie Afectada interior de nueva zona esparcimiento = 20,69 m2.

6.- Urbanizacion mediante pequeia demolicion, excavacion, y solera de nuevo acuerdo entre
plataforma de la nueva zona de esparcimiento con C/ Alambrado.
Superficie Afectada = 6,67 m2.

7.- Recolocacion de banco de granito de 2,00 x 0,35 x 0,35 una vez realizados los trabajos del
firme. Totalmente terminado. Total: 1 Ud.

8.- Rejuntado y llagueado de muro de mamposteria existente con mortero de cemento y cal,
fijando las piedras.
Superficie Afectada = (5,00m+ 0,51 m+4,13m+3,09m) x 2,00 m=25,46 m2.

9.- Conjunto de bancos y mesa de madera tratada tipo merendero. A decidir modelo
exacto por Ayuntamiento. Total: 2 Uds.

10.- Suministro y colocacion de Papelera de forja incluso poste, anclaje y base hormigon.
A decidir modelo exacto por Direccion Facultativa. Total: 2 Uds.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.

LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para

exteriores.

- Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.
PAVIMENTOS:

el 1 . . . .

I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

[ Sp——l

p===n Solerae=10 cm, de HA-30/B/llIb fabricado en

central, vertido con bomba, con #J 6 mm 15x15,
88255)0 T, s/ lamina polietileno y encachado
e=20cm.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo
de alta presion) con letras talladas hasta fondo negrg,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

2, Farola de acero galvanizado, con un béculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
Q (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido
O@@ e =19 mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

OZ=<C

f iColumpio de 2 asientos (+36 meses) . Dintel y postés
|- === 5|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 ainos.

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
b= —= #‘c_adena_s y tornilleria de acero inoxidable de
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! US-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, tfeFa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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EDUARDO SORRIBES GRACIA

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 9153256 94

esorribes.arg@hotmail.es

94
SSHIl

327

Firmado digitalmente
por SORRIBES GRACIA
EDUARDO - 00800119H

SORRIBES  Nombrede

eeeeeeeeeeee to (DN):
c=ES,

G RACIA serialNumber=0080011
9H, sn=SORRIBES

EDUARDO - cricin,
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008001 1 9H <n=SORRIBES GRACIA
EDUARDO - 00800119H
Fecha: 2020.07.07
00:16:52 +02'00"

CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:

NUMERO:
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES LH 1
EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LAS HERRERAS. -
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FINCA CATASTRAL: ] SUPERFICIE

68 Sin asignacion de referencia. SUELO PUBLICO CATASTRAL
SUELO C/ PUENTE DEL TRUENO S/N

LAS HERRERAS, SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. 00,00 m2

SUPERFICIE AFECTADA DEL PARQUE INFANTIL:

85,20 m2
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

-———— Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.
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Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para
exteriores.

Tobogan

2.80

X 5

Fotografia 1: Vista general del parque y acceso a mismo.

1.45

- Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.
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Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
central, vertido desde camion.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

2.95

2.60

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

2.10

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

\-—{f- — - ———

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo
de alta presion) con letras talladas hasta fondo negrg,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
(e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico

reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.

ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido

@Q@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera

tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

iColumpio de 2 asientos (+36 meses) . Dintel y postés
|- === 5|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 ainos.

g

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

Se plantea la reparacion del vallado existente y puerta de acceso, el desbroce del terrizo, la
sustitucion del banco de madera por uno nuevo de forja, la sustitucion de todos los elementos
de juegos (Tobogan, Columpio y Muelle) y la colocacion de cartel de senalizacion.

it Sl TS

rque.

lumpio de dos plazas existente. Fotografia 3: Estad actual de elementos |nter|oreé dI pa
~ e !

Fotografia 5: Vlsa I estao aciual eI co

o o o R z

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
b= —= #‘c_adena_s y tornilleria de acero inoxidable de
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! US-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR: Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con

:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%roplleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de

rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

En las visitas realizadas para la toma de datos, no se han observado en este parque danos
distintos de los considerados en la memoria del Ayuntamiento.
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:
@ EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LAS HERRERAS. LH'2

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.

SITUACION: C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras, Sta M? de la Alameda, Madrid.
TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS ESCALA:
ELEMENTOS. 1/50

EDUARDO SORRIBES GRAGIA| AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA:

EL ARQUITECTO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: SORR|BES 21;?;&232&‘:@:2&1?% Q O 07/07/2020
imado digital Rembredereconecimients
ARQUITECTO 70041075 TEoOARNCAC GRACIA Moty
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C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES | ~ (eP28135008) - [Enromeoro7izeess EDUARDO - &Gt oo
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Fotografia 6: Detalle del estado actual del vallado de madera del parque. Fotografia 4: Vista del estado actual del acceso en el vallado existente.
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 ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA E: 1/50

LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para

exteriores.
- Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.
PAVIMENTOS:
el 1 . . . .
I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.
[ Sp——l
e Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
! ___21  central, vertido desde camion.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano ( Banco, Tobogan, Columpio y Muelle) incluidos los
elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior
reutilizacion. Total: 4 Uds.

2.- Reparacion de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitucién de madera por
madera tratada (30%) y pequenos anclajes. Incluido arreglo de puerta sustituyéndola
completamente por otra de madera o metalica.

Superficie Afectada =2 Uds x (12,00m +7,10m) x 1,00 m = 38,20 m2.

3.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.

Superficie Afectada: 12,00 m x 7,10 m =85,20 m2.

4.- Suministro y colocacién de Banco de forja. Incluido instalacion. A decidir modelo exacto por
el Ayuntamiento. Total: 1 Ud.

5.- Suministro y colocacion de Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo de alta
presion) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigon. Total: 1 Ud.

6.- COLUMPIO DE MADERA con capacidad para 2 nifios, de edad minima 2 afos, con area de
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,20 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor
con proteccion contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV
acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metalicos de acero pintados al horno con previa
imprimacion rica en zinc; Tornilleria de acero inoxidable y protegida con capsulas antivandalicas de
poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible @10x120 fijado a 4
dados de hormigén en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante,
incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no
cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

7.- TOBOGAN con capacidad para 2 nifios, de edad minima 2 afios, con area de seguridad de 18
m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,40 m. Dimensiones totales
exactas del elemento: 3.500 x 500 x 2.300 mm. Con modelos decorativos a elegir por El Autor del
Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las medidas totales
exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor con proteccion
contra los rayos UV; Elementos metalicos de acero pintados al horno; Chapas de anclaje de acero
pintadas al horno con previa imprimacion rica en zinc; Tornilleria de acero inoxidable y protegida
con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre placas de anclaje de acero con tornillo
expansible @10x120 fijado a 2 dados de hormigdn en masa H-30 de 880 x 380-345 x 500 mm, a
ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se
admitirdn elementos que no cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui

8b.- MUELLE INDIVIDUAL con capacidad para 1 nifio, de edad minima 2 afios, con area de

seguridad de 6 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 0,50 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 720 x 350 x 835 (B). Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para
las medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PHDE de alta
resistencia a los rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con previa
imprimacion rica en zinc; Elementos metalicos de acero pintados al horno; Tornilleria de
acero inoxidable y protegida con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre
placa de anclaje de acero con tornillo expansible @10x120 fijado a dado de hormigon en
masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavacion,
hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no cumplan
estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.
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descritas.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.

CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES

EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LAS HERRERAS. LH_3

SITUACION: C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras, Sta M? de la Alameda, Madrid.

TEMA: ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA, ACTUACIONES Y DETALLES. '515/C/8'-A1

5

AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA:

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:

Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda: 07/07/2.020

[T ee

Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo
de alta presion) con letras talladas hasta fondo negrg,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

2, Farola de acero galvanizado, con un béculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.
H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
@ (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido
O@@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

f iColumpio de 2 asientos (+36 meses) . Dintel y postés
|- === 5|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 ainos.

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
_ cadenas y tornilleria de acero inoxidable de
b= —= d tornill dable d
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! US-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
madera tratada y chapa de acero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

[ —
Conjunto multi juegos con juegos tipo tobclg:gén, torres
con tejadillo, pasarela, tfeFa, etc. de HDPE, con

:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de

rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.

ia '
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\\HHHH\\H\HH‘HHH\‘\HHHH\HHHHHHH\H\HHHHH\HHHHHHHHH\HHHHHHHHHHHHH\HHHHHH\HHE=1/50
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25




=1/100

30
E

364
p

0 ‘ ‘1 ‘ ‘2 ‘3 ‘4 ‘5 ‘6 ‘7 ‘8 ‘9 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ’21 ‘22 3 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘
s s R

28202049

&

EDUARDO SORRIBES GRACIA

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 9153256 94

esorribes.arg@hotmail.es

41

815
p

308
p

2

O
Yﬁ@V\@“i"‘H" )

583

om2’

00000000‘(‘({6’,{‘
ZRRRXIRIRLREKS

Parque Infantil 2005050

0’::::::: S. Parque = 140,74 m2

JSRREEREREERRLRILELRLERILKLRL LK
200000 %020 2620202062022 2020262020262 %%
000 00 020020 2020202020020 %0 % %%
j@%&ﬁﬂﬂﬂﬂﬁﬂ&&ﬁ?
SCRIRKIRS

'~

000000
oSS

%
KRR IIRL IR RLLRLSS
SRR

AVDA. DeEL PIMPOLLAR

72
Il

18
P
CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO: -
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES EP 1 FINCA CATASTRAL: SUPERFICIE
EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. EL PIMPOLLAR. -
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ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA E: 1/00

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

Se sustituiran los columpios existentes ( Multijuego, Columpio y Muelle) . Se colocaran dos
puertas en los pasos del vallado infantil de tal forma que se impida el paso de animales; Se

degbi'_oza_ré y explanara el terrizo existente; Se colocaran dos bancos, una papelera y cartel de
sehalizacion.

OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:

En las visitas realizadas para la toma de datos, no se han observado en este parque danos
distintos de los considerados en la memoria del Ayuntamiento.
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:
—— PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. EL PIMPOLLAR. EP-2
@ SITUACION: Av. El Pimpollar 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar, Santa Maria de la Alameda, Madrid.
s= TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS ESCALA:
ELEMENTOS. , 1/100
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

------- Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para
exteriores.

ST Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
H 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

pommm——— Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
H : central, vertido desde camion.

E Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

[T ee

Cl'te\rtel de ,S(-‘;ﬁalizalci(tin HtPIIT (d Iamﬁnactjofdecéorativo de

Parque| alta presion) con letras talladas hasta fondo negro,

soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

25, Farola de acero galvanizado, con un béculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |

@ (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido

O@@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadod
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

i iiColumpio 2 asientos (+36 meses) .Dintel y postes
I-=£F=£3==1de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
i cadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afios.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
h sintegracion de acero galvanizado en caliente,
;Lg,,g,j\;cadena_s y tornilleria de acero inoxidable de
i = jdimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
u ¥S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobogan, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ aneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivag
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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7.02

Area de Seguridad =28 m2
(Cariboa)

—1.64

COLUMPIO
2 Pzas MIXTO

Area de Seguridad =26 m2
(Phi-2p mixto)

MUELLE INDIV.

Area de Seguridad =6 m2
(Jirafa)
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ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA E: 1/00

ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano ( Conjunto multijuegos, Columpio, y muelle) incluidos
los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior
reutilizacion. Total: 3 Uds.

2.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.

Superficie Afectada = 138,24 m2.

3.- Suministro y colocacion de Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo de alta
presidn) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigén. 2 Uds.

4.- Suministro y colocacion de Papelera de forja incluso poste, anclaje y base hormigon.
A decidir modelo exacto por el Ayuntamiento. Total: 1 Ud.

5.- Suministro y colocacion de Banco de forja. Incluido instalacién. A decidir modelo exacto por
el Ayuntamiento. Total: 2 Uds.

6.- Puerta de dos hojas abatibles similar a la valla existente para impedir el paso de animales.
Incluso pequenas zapatas e instalacion. 2 Nuevas Uds.

7.- CONJUNTO MULTIJUEGOS con capacidad para 10 nifios, de edad minima 3 afios, con area
de seguridad de 28 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,30 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 4.800 x 3.100 x 3.300 mm. Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor
con proteccion contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV
acabada con lasur a poro abierto; Elementos metalicos de tubo de acero pintados al horno;
Planchas de contrachapado de laminas alternadas con superficie antideslizante; Chapas de
anclaje de acero pintadas al horno previa imprimacion rica en zinc; Tornilleria de acero inoxidable
y protegida con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero
con tornillo expansible @10x120 fijada a 11 dados de hormigén en masa H-30 de diferentes
medidas en base y h= 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante, incluso excavacion,
hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no cumplan estrictamente las

especificaciones y dimensiones aqui descritas.

8.- COLUMPIO DE MADERA con capacidad para 2 nifios, de edad minima 2 afios, con area de
seguridad de 26 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 1,20 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 3.668 x 1.238 x 2.100 mm. Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PEHD de 15 mm de espesor
con proteccion contra los rayos U.V.; Con piezas de madera de pino tratada en autoclave nivel IV
acabada con lasur a poro abierto; Asiento fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de
aluminio y cadenas cincadas; Elementos metalicos de acero pintados al horno con previa
imprimacion rica en zinc; Tornilleria de acero inoxidable y protegida con capsulas antivandalicas
de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo expansible @10x120 fijado a
4 dados de hormigén en masa H-30 de 500 x 500 x 500 mm, a ejecutar por el propio Fabricante,
incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran elementos que no
cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

9a.- MUELLE INDIVIDUAL con capacidad para 1 nifio, de edad minima 2 afnos, con area de
seguridad de 6 m2 indicada y acotada en este plano, y altura maxima de caida de 0,50 m.
Dimensiones totales exactas del elemento: 900 x 300 x 900 mm. Con modelos decorativos a
elegir por El Autor del Encargo de entre los disponibles por el Fabricante exclusivamente para las
medidas totales exactas del elemento. Ejecutado con planchas de PHDE de alta resistencia a los
rayos UV; Con muelle antipinzamiento de acero lacado al horno con previa imprimacion rica en
zinc; Elementos metalicos de acero pintados al horno; Tornilleria de acero inoxidable y protegida
con capsulas antivandalicas de poliamida. Instalacion sobre placa de anclaje de acero con tornillo
expansible @10x120 fijado a dado de hormigén en masa H-30 de 510 x 720 x 500 mm, a ejecutar

por el propio Fabricante, incluso excavacion, hormigonado, y pruebas de servicio. No se admitiran

elementos que no cumplan estrictamente las especificaciones y dimensiones aqui descritas.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:

NUMERO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES

EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. EL PIMPOLLAR.
SITUACION: Av. El Pimpollar 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar, Santa Maria de la Alameda, Madrid.

EP-3

/2

EDUARDO SORRIBES GRACIA

TEMA: ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA, ACTUACIONES Y DETALLES.

AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID.
CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda:

Firmado digitaimentepor  EL ARQUITECTO:
SORRIBES GRACIA
Firmado digitalmente por SORRIBES  sousroo o
ARQU |TECTO 70041075A 70041075A FRANCISCO GRACIA reconacimiento O 5,
Colegiado COAM n° 8,814 o paras00e) T Fecmaioaror saoss EDUARDO - St
C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES ) +0200' 00800119H =SORMIBES GIACA
28015 MADRID Tf: 91532 56 94 Fdo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas Fecha: 20200707 002557 )
ibes.ar @hotmail es El Alcalde - Presidente +0200 Fdo:Eduardo Sorribes Graci
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00- 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metalico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxiron para
exteriores.

Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsién, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/I fabricado en
central, vertido desde camion.

Bordillo de hormigon de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigdn HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural ( Granito) .

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion HPL (laminado decorativo de
alta presion) con letras talladas hasta fondo negro,
soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn.

Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxiron negro forja.

H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

MI Balancin de muelle individual de HDPE macizo |
@ (e=19 mm) man_lljas apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o madera tratada.
ﬁ\nclaje,de de acero galvanizado en caliente sobre
ormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sdlido
O@@ (e=19mm) . Asideros y pies de plastico fortificadog
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.
B2

OZ=<C

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

i iiColumpio 2 asientos (+36 meses) .Dintel y postes
I-=£F=£3==1de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
i cadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 aiios.

Columpig adaptado silla de ruedas o con asiento de
h sintegracion de acero galvanizado en caliente,
;Lg,,g,j\;cadenas y tornilleria de acero inoxidable de
i = dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
u ¥S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] madegra tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobclg:gén, torres
con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con
:[::] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ faneles de
%rc_)plleno. Tipo modelo Garden KSII-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamanos y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 K)Aara presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesivg
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.)

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:

Wletety PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES SUELO
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA PARADILLA.
@ SITUACION: Calle Cebadal 23, La Paradilla, Poligono 5, Sta M? de la Alameda, Madrid.
= TEMA: PLANO DE SITUACION. ES/CA'-Ai
1/200
EDUARDO SORRIBES GRACIA| AUTOR DEL ENCARGO: AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DELA ALAMEDA, MADRID. FECHA:

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda:
Firmado digitalmente por
70041075A 70041075A FRANCISCO
FRANCISCO PALOMO PALOMO (R: P28135008)

07/07/2.020
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ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814
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= ESTADO ACTUAL DEL PARQUE:
|© —
= REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO: - o BN A A
— - - - » . Fotografia 5: Vista de los elementos de 32 Edad exteriores al pa
o= En este parque se considera que los elementos de juegos (Conjunto Multijuegos con Columpio p—
= ){_Muelle) estan todos en correcto estado de servicio, por lo que no se plantea su sustitucion.
= an solo se plantea el desmontaje del Conjunto Multuuegios existente y su nueva reubicacion en
= a posicion indicada en plano de estado reformado, dada la proximidad del desembarco actual
— del tobogan, excesivamente proximo al vallado.
- ; Se plantea la reparacion del vallado existente y puerta de acceso, el desbroce y explanacion del
= terrizo con aporte de terreno, la sustitucion del banco de madera por uno nuevo de forjay la
= colocacion de cartel de sefializacion.
N; OTROS DANOS EXISTENTES DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
= En las visitas realizadas para |la toma de datos, no se han observado en este parque otros
= dafos.
o CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO: NUMERO:
Wletety PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES
A EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA PARADILLA. LP'Z
@ SITUACION: Calle Cebadal 23, La Paradilla, Poligono 5, Sta M? de la Alameda, Madrid.
= TEMA: ESTADO ACTUAL DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA Y FOTOGRAFIAS DE SUS ESCALA:
ELEMENTOS. . 1/50
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,

con postes @10 cm maestros y vallado con

2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metélico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxirén para

exteriores.

A Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsion, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.
PAVIMENTOS:

——-——y . . . .

I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

[ Sp——l

=——— Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/1 fabricado en

central, vertido desde camion.

Bordillo de hormigdn de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigon HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

Papelera de madera para exteriores.
Banco de forja.

Banco de madera s/ base de forja.
Banco de madera.

Banco de piedra natural (Granito).

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

Cartel de senalizacion de HPL (laminado decorativo

P de alta presion) con letras talladas hasta fondo negro
soportepmad_erg de pino tratado de 7x7x190 cm. g
Incluso de cimentacion de hormigon.
&i& Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxirén negro forja.
H20 Fuente de forja para agua potable, acabado en oxiron
negro forja.
ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:
M Balancin de muelle individual de HDPE macizo

(e=19 mm) manijas y apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o0 madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.

Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sélido

(e =19 mm). Asideros'y pies de plastico fortificados,
apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.

M2

g

Balancin de acero galvanizado 2 plazas.

f iColumpio de 2 asientos (+36 meses). Dintel y postes
|- === H|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afios.

Columpio adaptado silla de ruedas o con asiento de
pintegracion de acero galvanizado en caliente,
#‘c_adena_s y tornilleria de acero inoxidable de
dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
#S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
madera tratada y chapa de acero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.
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Conjunto multi juegos con juegos tipo toboEqa'n, torres

con tejadillo, pasarela, trepa, etc. de HDPE, con

postes del mismo material, de madera tratada o de

acero galvanizado y termo lacados ?/ faneles de

(g_)l'qpileno. Tipo modelo Garden KSI[-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

—T ]

P e 5y Ud de Rocddromo de 26 m2 escalables formado por

- 180 Presas de escalada en tamafios y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 para presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesiva
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.).

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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EDUARDO SORRIBES GRACIA

ARQUITECTO
Colegiado COAM n° 8.814

C/ ACUERDO 20 c/v C/ QUINONES
28015 MADRID Tf: 91532 56 94

Muelle existente

Nuevo Banco de Forja
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ESTADO REFORMADO DEL PARQUE:

REPARACIONES A REALIZAR SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO:

1.- Desmontaje de mobiliario urbano (Banco) incluidos los elementos de anclaje y el
transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilizacion. Total: 1 Ud.

2.- Reubicacion de elemento de mobiliario urbano (Multijuego) dentro del mismo parque.
1T_ota:m1e[njt§ terminado, incluso acopio, nueva cimentacion y montaje para su reutilizacion.
otal: .

3.- Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, por medios mecanicos hasta
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y nuevo aporte de parte del terreno.

Superficie Afectada: 12,17 m x 7,00 m =85,19 m2.

4 .- Arreglo de valla de madera consistente en lijado, barnizado, sustitucion de madera por
madera tratada (30%) y pequefios anclajes. Incluido arreglo de puerta sustituyéndola
completamente por otra de madera o metalica.

Superficie Afectada = 2 Uds x (12,17 m + 7,00 m) x 1,00 m = 38,34 m2.

5.- Suministro y colocacion de Banco de forja. Total: 1 Ud.

6.- Suministro y colocacion de Cartel de sefalizacion de HPL (laminado decorativo de alta
presion) con letras talladas hasta fondo negro, soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigdn. Total: 1 Ud.

REPARACION DE OTROS DANOS DETECTADOS POR EL EQUIPO REDACTOR:
No se prevé ninguna.

CONFORME EL AUTOR DEL ENCARGO:
Por Ayto. Sta. Maria de la Alameda:

Edo: P.P. D. Francisco Palomo Pozas
esorribes.argq@hotmail.es | |
0

CLASE DE TRABAJO / EMPLAZAMIENTO:
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES

EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, MADRID. LA PARADILLA.
SITUACION: Calle Cebadal 23, La Paradilla, Poligono 5, Sta M? de la Alameda, Madrid.

TEMA: ESTADO REFORMADO DEL PARQUE: PLANTA ACOTADA, ACTUACIONES Y DETALLES.,  ESCALA:

SORRIBES  heescran
GRACIA
EDUARDO oresscaman

EDUARDO - 00800119H
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,

givenName=EDUARDO,
cn=SORRIBES GRACIA
EDUARDO - 00800119H
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LEYENDA ELEMENTOS DEL PARQUE:
VALLADOS DE CERRAMIENTO:

—__—  Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con tablas verticales de
10/12 cm x 1 cm, todo ello ejecutado en
madera de pino con tratamiento para exterior.

—_——— Vallado de madera, de h=1,00 - 1,10 m,
con postes @10 cm maestros y vallado con
2/3 traviesas horizontales de @10 cm, todo ello
ejecutado en madera de pino con tratamiento
para exterior.

Vallado metélico, de h=1,00 - 1,10 m,

con dos guias horizontales, postes @10 cm
maestros y vallado con piezas verticales de
10/12 cm x 1 cm, también metalicas, acabado
en esmaltes para exterior de distintos colores.

Vallado metalico, de h=1,10, con pasamanos
superior, liston inferior a 0,10 m s/ suelo, montantes
verticales /1,00 m y cruces de San Andrés
intermedias con malla interior de proteccion.
Acabado miniado y pintura al oxirén para
exteriores.

A Vallado metalico, de h=2,00 m, con malla de
alambre galvanizado de simple torsion, incluso
estructura de postes verticales de atado y
cimentacion de los mismos.

PAVIMENTOS:
I 1 Terrizo de arena blanca para juegos infantiles.

=——— Solera e=10 cm, de HM-20/P/20/1 fabricado en
central, vertido desde camion.

[ Sy )
E Bordillo de hormigdn de 30x22 cm, recibido
sobre lecho de hormigon HNE-15N.

Pavimento de seguridad para la absorcion de
impactos de caucho reciclado de e=4 cm en
losetas machihembradas.

MOBILIARIO DEL PARQUE:
Papelera de forja.

@
Papelera de madera para exteriores.
== Banco de forja.

= Banco de madera s/ base de forja.
= Banco de madera.

I— Banco de piedra natural (Granito).

Mesa de madera con dos bancos laterales
incorporados, todo ello para exteriores.

dCar‘uﬁl de se_r')al)izaciélntde TFiIL Iamti1na(tzlofde((:jorativo

Parque e alta presion) con letras talladas hasta fondo negro

soporte madera de pino tratado de 7x7x190 cm.
Incluso de cimentacion de hormigon.

K Farola de acero galvanizado, con un baculo y dos
brazos, tipo Fernandina acabado oxirén negro forja.

Fuente de forja para agua potable, acabado en oxirén
negro forja.

ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES:

M Balancin de muelle individual de HDPE macizo

@ (e=19 mm) manijas y apoyos para pies de plastico
reforzado con perfil antideslizante o0 madera tratada.
Anclaje de de acero galvanizado en caliente sobre
hormigon.

M2 Balancin de muelle 2 plazas de HDPE sélido
(e =19 mm). Asideros'y pies de plastico fortificados,
- g - apoya con perfil galvanizado en caliente o de madera
tratada. Anclajes en acero y base de hormigon.

B2
<0 Balancin de acero galvanizado 2 plazas.
f iColumpio de 2 asientos (+36 meses). Dintel y postes
|- === H|de acero galvanizado en caliente o madera tratada y
I ycadenas de acero inoxidable. Edad 3-14 afios.

Columpio adaptado silla de ruedas o con asiento de
g pintegracion de acero galvanizado en caliente,
_ cadenas y tornilleria de acero inoxidable de
b= —= o d tornill dable d
- dimensiones totales 1,878 m x 2,869 m. Tipo modelo
! #S-26301ADP de Arizona o similar. Totalmente
colocado. A decidir modelo exacto por D.F.

Tobogan fabricado en acero galvanizado, HDPE o
] made%a tratada y chapa de agero inoxidable de 2 mm
Edad 3-14 afos.

Conjunto multi juegos con juegos tipo tobcl):gén, torres
con tejadillo, pasarela, tr_ef)a etc. de HDPE, con
— ] postes del mismo material, de madera tratada o de
acero galvanizado y termo lacados ?/ faneles de
(g)rqpileno. Tipo modelo Garden KSI[-20401-15 de
rizona. A decidir modelo exacto por D.F.

| Ud de Rocodromo de 26 m2 escalables formado por:

- 180 Presas de escalada en tamafios y colores var.

- 180 Tacos de expansion M10 para presas.

- 180 Tornillos inviolables inox. M10 para presas.

- 20m2 loseta de caucho de 50x50x5cm con adhesiva
de colocacion.

- llave especial tornillo inviolable.

- Bulder de escalada de presas sobre muro con
montaje tipo Relief Xperiens - Tornilleria alta calidad
tornillos zincados de dureza 8.8 varios diametros en
funcion del uso (8mm, 10mm, etc.).

- Presas realizadas con resina de Poliéster.
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